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SZAKVELEMENY

a Labatlan, 1742/2 hrsz. alatti ingatlanon létesitendo inert hulladéklerako
kornyezeti zajkibocsatasarol

A dokumentaci6 az OKO-RAAB Kft. irasbeli engedélye nélkiil nem masolhatd, illetve csak teljes
terjedelmében hasznalhato fel.



1. El6zmények

A munkarész célja az inert hulladékleraké eldzetes vizsgalata soran a jelenlegi kornyezeti
allapot bemutatasa, a tervezett tevékenység értékelése kornyezeti zajvédelem szempontjabodl,
az esetlegesen fellépd karos zajhatas és kovetkezményeinek kimutatdsa. A vizsgalat soran
meghatarozzuk az érintett teriilet jelenlegi zajhelyzetét, a tervezett lerakotdl szarmazo iizemi
jellegli zajkibocsatast, valamint a kapcsolodé szallitasi tevékenység miatt fellépd zajterhelést.
A kozvetlen és kozvetett hatasteriileteket a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l szo6lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-ban és 7. §-ban foglaltak szerint
vizsgaltuk.

A tervezett lerako egy meglevd, jelenleg miveletlen teriileten a telepiilés kiilteriiletén
talalhat6, a teriilet funkcidja a rendezési terv szerint gazdasagi teriilet. Jelenleg beépitetlen
terliletekkel hataros. Kozvetlen kozelében a rendezési terv szerinti Gksz teriileten erésem
degradalt, bolygatott teriilet, északkeleti irdnyban a telepiilés lakoteriilete talalhato. A
tervezési teriileten jelenleg semmilyen ipari jellegli zajforras nem talalhatd. A tervezési teriilet
¢s a vele szomszédos ingatlanok jelenlegi zajterhelését a tervezési teriilettél északra htizodod
10-es fout zaja hatarozza meg.

Tervezési teriilet

Google earth
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2. A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol;

— 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl;

— MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany a kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése;

— UT 2-1. 302: 2003 Utiigyi Miiszaki El6iras a kozati kozlekedési zaj szamitasa;

— MSZ 15036: 2002 sz. szabvany hangterjedés a szabadban.

3. Zajvédelmi kdvetelmények

A tervezett tevékenység mikodtetésével érintett terliletek zajvédelmi kategoriaba sorolasat az
a telepiilés rendezési terve szerinti teriileti funkcid, valamint a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl szo16 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklet alapjan adjuk meg.

A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi védendd teriiletek tavolsdga 200 méter (Labatlan, Rakoczi
ut 38-40. sz. lakoépiilet hrsz.: 1766), valamint 110 méter (Labatlan, Rakdczi ut 36 sz. hrsz.:
1724)

A zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet ,,A zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek meghatarozasarol” irja eld melynek  mellékletei szerint a
legkdzelebbi lakoteriiletek besorolasa:

Falusias, kisvarosias, telepszerti beépitésii lakotertilet

Uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken

Sor- Hatarérték (Lty) az Lay megitélési szintre
szam Zaijtol védendo teriilet (dB)
nappal 6-22 ora éjjel 22-6 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriilet,
2. Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii) oktatasi 1étesitmények, temetdk teriilete, 50 40
zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
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A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendd tertileteken

Hatarérték (Lty) az Laviks megitélési szintre*
(dB)
Kiszolgalo uttdl, Az orszagos az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakonttdl szarmazo | kozuthalozatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
zajra mellékutaktol, a telepiilési telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
Sor- Zaitol védends teriilet onkormanyzat tulajdonaban [1év6 belteﬁileti gyorsforgalmi utaktol,
szam 1év6 gyljtéutaktol és belteriileti elsérendii féutaktol és
kilteriileti kozutaktol, a belteriileti masodrendi féutaktol, az
vasuti mellékvonaltél és  autdbusz-palyaudvartodl, a vasuti
palyaudvaratdl, a fovonaltol és palyaudvaratol, a
repil6tértdl, illetve a nem  [repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 ora | 22-6 6ra | 6-22 6ra 22-6 6ra 6-22 bra 22-6 6ra
Udiil6teriilet,
. [Klonleges teriletek | g, 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi
teriilet,
Lakotertilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
7, |l espinll 45 60 50 65 55
oktatasi
létesitmények,
temetok teriilete,
zoldteriilet
Lakotertilet
3. |(nagyvdrosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), vegyes
tertilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Epit6ipari kivitelezési tevékenységtél szarmazéd zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd

teriileteken
Hatarérték (Lty) az Lay megitélési szintre (dB)
Sor- : - -
0-1 honapig 1 hoénap felett 1 évig 1 évnél tobb
szam | Zajtol védendo teriilet
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
1. |Udiiléteriilet, kiilsnleges teriiletek
koziil az egészségligyi teriilet, 60 45 55 40 >0 35
Lakotertilet (kisvarosias,
7. |kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitési) oktatasi 1étesitmények, e A () = = atl
temetok teriilete, zoldteriilet
3 Lakoterule_.t (nagyvarosias beépitésii), 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
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4. A tervezett tevékenység telepitése miatt varhato hatasok

Az inert hulladék lerakasa soran a hagyomanyos értelemben vett €pitési munkakra nem kertil
sor, a kdrnyezet zajat a szallitojarmiivek mozgasa, illetve a terep egyengetésére hasznalt
dozer, illetve homlokrakod6 gép mitkodése befolyasolja.

5. A tervezett tevékenység miikodése miatt varhato hatasok

A tervezett kOrnyezethasznalat soran a lerakodassal €s anyagmozgatdssal kapcsolatban, a
szallitasi utvonalakon a kozuti forgalom novekedése kovetkeztében jon 1étre zajkibocsatas.

A hulladéklerakds viszonylag egyszerli technologia, kevés gép iizemével jar. A
hulladéklerakas sordn a gépek lokalis elhelyezkedése, a helyszinek lassu valtozdsa miatt — a
szlik munkateriileten elhelyezkedd zajforrasokat egyiittesen is pontszertinek lehet tekinteni — a
zajszintek 0sszegezhetOk.

A tevékenységhez kapcsolodo miiveletekbol szarmazo hatotényezok

A tervezett hulladék beszallitas kozaton torténik. A tervezett szallitasi mennyiség jellemzden
a III. kategoridba tartozo tehergépjarmiivel napi max. 15 forduld, azaz 30 elhaladas sziikséges
az igénybevett Gtvonalakon. A szallitas az erre alkalmas megkdzelitési utvonalon torténhet, a
bontas helyszinét6l a Rakdczi uton mintegy 500 méter, majd a lerakds helyszinére
alsobbrendi és foldutakon 200-500 méter.

A lerakas soran alkalmazott munkagépek ¢€s szallito eszkdzok adatai:
markologép (rakodashoz)

homlokrakod¢ (terep egyengetéshez)
nehéz-tehergépkocsik (szallitdshoz)

A nappali munkavégzés sordn alkalmazott gépek zajadatai:

zajforras ;:1\])\/3’}
Homlokrakodo 97
tehergépkocsi 95

A berendezések eredd hangteljesitmény-szintje: Ly. = 99 dBA

A fenti zajszinteket a modositott 29/2001.(X11.23.) KoM-GM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében eldirt megengedett legmagasabb hangteljesitményszintekkel 6sszehasonlitva,
megfelelonek mindsithetjiik. A hulladék beszallitasa, lerakdsa és a terep egyengetése, a
munkatertilet kialakitasa elorelathatban nem haladja meg a napi 4 6ra tényleges iizemidot, igy
a fenti szamitott zajszint tizemid6é miatti AL = 3 dBA értékkel valo korrekcioja indokolt.

6. Kornyezeti rezgéskibocsatas

A lerakas alkalmaval a terep rendezése hagyomanyos modszerekkel lehetséges, Kiilonleges
technologiat nem alkalmaznak. A kornyezeti rezgés - mely a talajon at terjed- néhany 10
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méter utan mar szélsdséges esetben is a megengedett értékek ald csokkenne, igy biztosan
kijelenthetd hogy a munkavégzés helyétdl 100 méteren tal levd terhelési ponton hatarérték
feletti kornyezeti rezgés nem varhato.

7. A lerako iizemi jellegii zajkibocsatasanak meghatarozasa

Az lizemi jellegli zajterhelés a védendo tertileteken ,,.L;” (MSZ 15036:2002)
Lt = LW + Kir + KQ' Kd_ I<L - I<m _Kn _Ke
Korrekciok:

L Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.

| Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.

Ky A zajforrés iranytényezdje a sugarzé éplilethomlokzatok alapjan.

Ko A sugarzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaverd feliiletek alapjan.
Ky A tavolsagtol fliggd tényezo.

Ky A leveg6 csillapito hatasa

Ky A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

K, A novényzet csillapitd hatasa

Ke Akadalyok hangarnyékol6 hatdsa miatti korrekcid.

A szamitasokat elvégezve a varhat6 lizemi zajszintek a legkdzelebbi védendd teriileten

Korrekcios tényezdk Lt

Vizsgéalati pont /dBA/
Kir KQ I<d I<L I<m Kn Ke

nappal | éjjel
0 3 57 1 0 -1 | -1 | 4 33 --

Labatlan,
Rakoczi ut 38-40. sz.

Labatlan,
Rakoczi ut 36. sz.

0 3 52 0 -1 -1 -4 41 --

8. A normal miikodés melletti jarmiiforgalom zajhatasai

A normal miikodés mellett a hulladékszallitds, mint célforgalom hatasat kell vizsgalni. A
tervezett létesitmény gépkocsiforgalmabdl eredd varhaté zajterhelés meghatdrozasat a
25/2004.(X11.20.) KvVM. rendelet a ,,Stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyair6l” szerint végeztiik az eldirds szerinti napszakokra
vonatkozoan. A szamitas alapjat képezd adatokat a létesitmény becsiilt napi forgalma alapjan
hataroztuk meg. A sebességadatokat a KRESZ eldirasai szerint vettiik figyelembe.

A napi becsiilt forgalom 30 j/nap (15 forduld) a napkdzbeni id6szakban.

A jelenlegi zajallapot szamitas soran az Gt 2011 évi meglevd forgalmat vessziik figyelembe. A
kérdéses utvonal forgalméanak dsszetétele - akusztikai jadrmilkategoridkra bontva - ismert, ezért
a lentebb ismertetett forgalom-6sszetétel képezi a szamités alapjat.

Az adatok forras az Allami Kozati Miiszaki és Informacios Szolgalat 2011 évi adatbazisa
(szamlaloallomas kodja 4559)

A forgalmi adat pontossaga = 0,2 % ténylegesen szamlalt adat

OKO-RAAB Kft. Gyér, Blizakalasz u. 33. Tel.: (96 ) 423 —033 (20 ) 3657-474 Fax.: (96) 524 - 273



A forgalom gyakorlatilag a 10-es koziton (Rakoczi t) zajlik, igy ez az utvonal a szamitas
alapja.

A forgalom 2011 évi nagysaga €s Osszetétele a kozat érintett szakaszan

Forgalmi adatok jarmiikategorianként jarmii/nap

utszakasz
1. 11. I11.
10. sz. kozat
5962 413 1010
50+755-57+892 km

A vizsgalt teriilet forgalombol eredd zajterhelése szempontjabol a kozuti zaj terjedése
akadalytalan.

Forgalmi zajszintek a 10. sz. f6ut mentén (50+755-57+892 km) a 25/2004.(X11.20.) KvVM.
rendelet szerinti szdmitasi modszer felhasznalasaval, napszakonkénti bontasban.

A felhasznalt adatok és paraméterek

A meglevd forgalom zajszintjei az Utt6l szadmitott 7,5 méter referencia tdvolsdgban, a
forgalomndovekmény mértéke valamint a zajszint novekedés a 25/2004.(X11.20.) KvVM.
rendelet szerint.

Az Ut szakasz Forgalom /Qjm/napszak) L
Napkozb Est Sijel Acd7,5)
, Esés apxozoen e cje Sebesség (dB)
Neve, |Kezdete | Vége % burk Km/ora
szdma km km ° I I | I Iimrp 1riIn:Im E
N |E |.
J
10. sz. kozt 50+755 57+892 0 B 4650 322 | 787 |223:894: 152|447 31 76| 50 |50 | 50 |72,4(70,0|64,1
Nehézjarmii ndvekmény a III. jarmiikategoériaban és a megndvekedett 40 50 150 | 50 |726
zajszintek napszakonként I R R R R T
A szadmitas eredménye
Alapallapot a lerako Lerak6 forgalmaval
Napszak 1 ..
forgalma nélkiil Lacq7,5m) novelve Lacq,5m)
Napkozben 06-18 ora kozotti 126ra 72,4 72,6

A valtozas mértéke a napkdzbeni iddszakban miatti AL = 0,2 dB, mely érték jelentdsen az
atlagos napi = 10 %-os forgalomingadozas hatdsa alatt van.

A fout és a lerakas helyszine kozotti tizemi ut forgalmanak zajszamitdsa

A szallitojarmiivek a foutrol letérve a lerakdig €s azon beliil néhdny 100 métert {izemi Gton,
illetve kiépitetlen nyomvonalakon tesznek meg. Az lizemi ut paraméterei €s a forgalom kis
volumene miatt itt a jArmiimozgasbdl eredé zaj meghatarozasara a 25/2004.(X11.20.) KvVM.
rendelet nem alkalmazhat6 a csekély jarmiiszam ¢és a kis (max. 20 km/6ra) haladasi sebesség
mellett.
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Fentiek miatt a mozg6 zajforrés zajterhelését a nehézjarmiivek elhaladasara jellemzé ro = 1 m
tavolsdgban értelmezett zaj-eseményszint (Lax = 90 dBA) figyelembevételével hatdrozzuk
meg, majd a legkedvezdtlenebb helyzetili, a szallitasi utvonallal 30 méterre megkdzelitendd
Labatlan, Rakoczi Gt 36. sz. megitélési pontra szuperponaljuk.

Laeq (1m= Lax + 10logN-10 log (%O)

Ahol
Lax - atehergépkocsik elhaladési zaj-eseményszintje
N - atehergépkocsi elhaladdsok szama
to - 1 masodperc
t - a megitélési id6 (57600 masodperc)

Laeq = 90+10log 30 +10log (1/57600)
LAeq (1m) = 57,1 dB

A 30 m tavolsagban levé megitélési ponton varhat6 zaj mértékének meghatarozasa:

LAeq = LAeq (1m) -2010g(1‘m/1‘0) + K,

K, - az arnyékolas miatti korrekcio (értéke 0-20 dB)
K; - areflexié miatti korrekcio (értéke +3 dB)

Laeq=57,1-20log 30+0+3 =31 dBA

A széllitasi forgalom altal okozott zajszint ndvekedés a meglevd fout kdrnyezetében nem éri
el a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) szerinti 3 dB-es jarulékos zajterhelés valtozast,
illetve az lizemi ut esetében a hattérterhelés mértékét, igy a szallitasi zaj tekintetében
zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa nem sziikséges.

9. A vizsgalt teriilet zajvédelmi lehatarolasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007.(X.29.) Korm.
rendelet szerint a 1étesitmény hatésteriiletét meg kell allapitani. A tervezési teriileten jelenleg
semmilyen miikodd, a tervezett beruhdzds szempontjabol azonos tipusu zajforras, lizemi
zajforréas, gép, berendezés nincs, illetve ilyen jellegli zajforrasbol eredd zajterhelés nem
¢szlelhetd. A védendd teriileten MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.5, 6.4 szakasza ¢s M3
melléklete szerint a kozlekedési zaj minimuma mellett jellemz6 hattérterhelés, mint a teriilet
nem ipari eredetll zajjellemzdje a nappali idészakban: La9s nappat = 44,3 dB

A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6.§ alapjan, ha a meglevd kornyezeti hattérterhelés
mértéke a kisebb a hatarértéknél és az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB akkor a hatastertilet
vonala egybeesik a hattérterhelés értéket jelentd vonallal.

Jelen esetben a védendd teriiletek vonatkozisaban a hatasteriilet vonalat jelzd érték ennek
alapjan: 44 dBA.

A R. 6.§ (1) d. pontja szerint zajtél nem védendd kdrnyezetben a hatésteriilet hatara az a
vonal, ahol az tidiildteriiletekre vonatkozo zajterhelési hatarérték teljestil.

Lty nappal =45 dB

A hatésteriilet meghatarozasanak alapja éjjeli miikodés hijan a nappali hatarérték.
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A zajtol védendo teriiletek esetében a nappali hatéstertilet (44 dB) vonalanak tavolsaga a
munkatertilet hataratol (Labatlan, Rakoczi Gt 36 sz. hrsz.: 1724):

Korrekeids tényezok Lt

tavolsag /dBA/
Kir KQ Kd I<L I<m Kn Ke Kii

nappal | éjjel

d =101 méter 0 3 51 0 -1 -1 -4 | -3 44 --

A zajtol védendo teriiletek iranyaban a 44 dB-es hatasteriilet hatara a munkavégzés helyétdl d
= 101 méterre hatarozhatd meg.

A zajtol nem védendd teriiletek esetében a nappali hatasteriilet (45 dB) vonalanak tavolsaga a
munkatertilet hataratol:

Korrekeids tényezok Lt

tavolsag /dBA/
Kir KQ Kd I<L I<m Kn Ke Kii

nappal | éjjel

d = 89 méter 0 3 1500 0 0 413 45 -

A zajtél nem védendd teriiletek irdnyaban a 45 dB-es hatasteriilet hatdra a munkavégzés
helyétdl d = 89 méterre hatarozhatdo meg.

Az lizemi zaj és a zajterhelési hatarérték dsszevetése a lakoteriileten

Zajterhelési hatarérték Zajszint a lakoteriileten
Ly (dBA) Lav (dBA)
nappal éjjel nappal éjjel
Labatlan, Rakoczi 1t
50 - 44 -
36 sz. hrsz.: 1724

Az lizemi zaj becsiilt értéke alapjan, a tevékenység megvaldsitdsa soran (normal iizemelés) a
legkozelebbi védendd teriileteken az altalanos hattérzaj alatti zajszint varhatd, azaz a védendd
lakoteriilet az tizemi zaj a nappali 44 dB-es hatastertiletén kiviil van.

10. A vizsgalt teriilet varhato zajterhelése a tervezett tevékenység nélkiil

Kornyezeti zaj elleni védelem szempontjabdl a tervezett tevékenység elmaradasa kedvezOnek
itélhetd meg, mivel ebben az esetben zajforrasokat nem tizemelnek a teriileten. A 1étesitmény
megvalosulasa nélkiili helyzetben a jelenlegi kornyezeti zaj és rezgés feltételek nem
valtoznak.

11. A tervezett tevékenység telepitése és felhagyasa miatt varhaté hatasok
A tevékenység felhagydsa kornyezeti zaj- €s rezgés szempontjabol a jelenlegi kedvezd helyzet

visszaalldsat vonja maga utdn, illetve csokken a szallitasi utvonalak zajkibocsatdsa. A
tevékenység felhagyasa hosszu tavon valoszinlisithetd. A felhagyast kovetden a hosszl tava
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célallapot kovetkezik be, azaz a teriileten zajforras mar nem iizemel, természet kozeli
zajallapot all helyre.

12. Osszefoglal6 értékelés (kozértheto osszefoglalo)

Az alapallapotban elvégzett vizsgalatok eredményei, és az lizembe helyezést kovetden varhato
zajkibocsatds szamitassal meghatarozott eredményei azt mutatjdk, hogy a tervezett
létesitmény miikodése az ingatlan kornyezetében nem ndveli meg kimutathatdé mértékben a
jelenlegi zajterhelést, a védendé homlokzatok elhelyezkedése €s tavolsaga miatt zajterhelési
hatarértek tallépésre sehol nem kell szamitani. Az tizemi telekhatarokhoz legkdzelebbi zajtol
védendo teriileteken nagy biztonsaggal teljesiilnek a zajterhelési hatarértékek.

A kapcsolodo szallitdsi tevékenység a kijelolt Gtvonal hasznalata esetén nem modositja
¢szreveheté modon az érintett Gtszakaszok forgalmi viszonyait.

Az eldzetesen elvégzett vizsgéalatok alapjan a tervezett tevékenység zaj- €s rezgésvédelmi
szempontbol a kdvetkezOk szerint értékelhetd:

Tevékenység Zajkibocsatas jellege Varhato hatds minésitése
Zajterhelési hatarértékek
Id6szakos, csak nappali tevékenység teljesiilnek

Nem jelent6s hatas.
Zajterhelési hatarértékek

A létesitmény kialakitasa,
teriilet elékészitése

A 1étesitmény szokasos Nappali iizemidd

mikddtetése, inert hulladék Munkavéezés naopal teljesiilnek
lerakasa & bp Nem jelentGs hatas
Kapesolédo szallitdsi ) KlﬂSZ.”:}]]ltaS nappal ' Zajterhelgm .I'latarertekek
mitveletek. forealom Osszegz6do forgalom zaj ellen teljesiilnek
1018 védendo teriiletet nem érint Nem jelents hatas

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a létesitmény miikddtetése soran a
kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletben eldirt kdvetelmények teljesiilnek. A lerakd létesitése és késObbi mitkkddtetése zaj-
¢s rezges elleni védelem szempontjabol nem okoz jelentds kornyezeti hatast.

Gyo6r, 2012. marcius 5.
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