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1. ELOZMENYEK

A Domper Kft. (2541 Labatlan, Dunapart, hrsz: 1605/2) az Be-Fe-Ko Bt.- bizta meg a
vizmosds 4dltal kialakitott katlan feltoltésére torténSé hulladékhasznosité telephely
|étesitéséhez sziikséges elGzetes vizsgdlati dokumentdcid elkészitésével. Az elGvizsgalati
dokumentécié alapjan az Eszak-dunantuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Fellgyel6ség 3402-24/2011. szamu hatarozataban (1. szamu melléklet) megallapitotta, hogy
a tervezett tevékenység végzésével kapcsolatos kizaré ok nem meriilt fel.

A hatdsag megallapitotta tovdbbd, hogy a tevékenység varhatdan jelentés kornyezeti
hatdssal jar, ezért a kornyezeti hatasok megitéléséhez kérnyezeti hatasvizsgdalati eljaras
lefolytatdsa, a tevékenység megkezdéséhez és folytatdsahoz jogerGs kornyezetvédelmi

engedély szikséges.

1.1 A feliigyeléség és a szakhatdsagok Aallasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az eldzetes vizsgalatban
1.1.1. Az Eszak-dundntuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi

Feliigyeldség dllasfoglaldsai, észrevételei

A kornyezeti hatasvizsgdlati dokumentacié 3altaldnos tartalmi kovetelményeit a
314/2005.(XII.25.)Korm. rendelet 6 -7. szamu melléklete hatarozza meg. A hatdsag a
kérelem tartalmi kévetelményeit — a jogszabdlyi el6irdsokon tul — az alabbiakban hatarozta
meg:

- Ki kell dolgozni a vizmosaskotés biztositasanak tervezett miszaki megolddsait és

paramétereit.

- Ismertetni kell, hogy a vizmosas tervezett feltoltése hogyan valtoztatja meg a vizsgalt
térség lefolyasi viszonyait.

- Ismertetni kell, hogy a tervezett tevékenység milyen hatdst gyakorol az érintett
terilet kozelében 1évé lakdingatlanokra.

- Vizsgalni kell az inert hulladéknak nem tekintheté hulladékoknak (pl: EWC 101304
kodu a mész égetésébll és oltasdbdl szarmazé hulladékok, EWC 170302 kdodu
bitumen keverékek, amelyek kilénb6znek a 17 03 01-t6l, EWC 170506 kodu vasuti
palya kavicsdgya, amely kiilonb6zik a 17 05 07-t6l, EWC 17 06 04 kédu szigetel6

4/86



Démper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

anyagok, amelyek kilénboznek a 17 06 01 és 17 06 03-tdl és EWC 17 08 02 koédu
gipsz-alapu épit6anyag, amely kilonbozik a 17 08 01-t6l megnevezés(i hulladékok)
a lehetséges szennyezGanyagait, azok kioldédasat, a talajra, talajvizre gyakorolt
hatdsat, bemutatva a szennyez6anyagok bomlasi folyamatait.

- Meg kell vizsgalni egyes hulladékok esetén mi az optimalis szemcsenagysag, ami a
feltoltési funkcionak megfelel, de a hulladékokbdl torténé kioldddast nem noveli
Iényegesen.

- Ertékelni kell az egyes hulladékok esetén a ténylegesen anyagdban torténd
hasznositassal (Hgt. 4. sz. melléklet R5 kéd) szemben kornyezeti szempontbdl miért
elényosebb a teriletfeltoltésre torténd felhasznalas (Hgt. 4. sz. melléklet R10 kod).

- Szlikséges a tevékenységbdl adodd levegbt érinté  kibocsatasok (diffuz)
hatasteriiletének bemutatdsa a rendelet 7. sz. melléklete szerint.

- Helyszinrajzon is be kell mutatni a tevékenység hatasteriletét, az érintett ingatlanok
funkcidjat, helyrajzi szdmat, valamint az érintett terliletek rendezési terv szerinti
besorolasat.

- Szukséges tevékenység a mdd. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ és 6.§ elGirasai
szerint lehatarolt hatasteriilete altal érintett terlleteket, ingatlanokat felsorolni,
ismertetni a teriletek helyrajzi szamat, cimét, az épitményjegyzék szerinti
besorolasat stb.

- Helyszinrajzon be kell mutatni a tevékenység hatasteriletét, a telephely zajforrésait,
helyliket, illetve a zaj ellen védendd teriletek, épliletek helyét, funkcidjat, helyrajzi
szamat, tervezett zajforrds ezekhez viszonyitott pontos helyzetét, valamint az

érintett tertletek rendezési terv szerinti besorolasat.

1.1.2. Az illetékes Szakhatdsdgok dlldsfoglaldsai, észrevételei

Veszprém Megyei Kormdnyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatdsi Szerve:

A 3124/2/2011. szam( szakhatdsagi allasfoglalasaban a Domper Kft. kérelmére a
Labatlan 1742/2 helyrajzi szamu terileten folytatni kivant nem veszélyes hulladékhasznosité
tevékenység kornyezeti hatdsaira vonatkozd el6zetes vizsgalati dokumentaciot
kOzegészségligyi szempontbdl elfogadta. Szakhatdsagi allasfoglalasa a
347/2006.(XII.23.)Korm.rendelet 32/A§. (1) bekezdésén, valamint a 323/2010.(XII.27.)

Korm.rendelet 4.§ (4) ) bekezdésén alapul.
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Fejér Megyei Kormdnyhivatal Kulturdlis Orékségvédelmi Iroddja

A 430/0790/01/2011. szamu szakhatdsagi allasfoglaldasaban a Domper Kft. Labatlan
1742/2 helyrajzi szama terileten folytatni kivant nem veszélyes hulladékhasznositéd
tevékenység el6zetes vizsgdlata ligyében az eljardst hatdskor hianya miatt megsziintette.
Megdllapitotta, hogy az Ulgyben nem rendelkezik hataskorrel, tekintettel arra, hogy a
megkeresés orokségvédelmi hataskort nem érint. A tervezett beruhdzds a hatdsag jelenlegi
adatai szerint kulturalis 6rokségi elemeket nem érint, igy a 324/2010.(XI1.27.) Korm.rendelet
eljarasokban sem vesz részt.

Felhivta az engedélyes figyelmét arra, hogy a 2001. évi LXIV.tv. 24.§-dban foglaltak
értelmében amennyiben az épitkezés soran régészeti emlék, illetGleg lelet keril el6, a
felfedez6 (a munkafelelGs vezetdje) koteles a régészeti emléket veszélyeztetd tevékenységet
felfliggeszteni, és a teriletileg illetékes muzeumhoz, valamint az illetékes teleplilési
onkormdnyzat jegyzGjéhez bejelenteni, tovdbba a helyszin és a leletek G&rzésérdl
gondoskodni. A bejelentési kotelezettség elmulasztdsa a Kotv.82.§ (1) bekezdése, valamint a
191/2001.(X1.18.) Korm. rendelet alapjan 6rokségvédelmi birsag kiszabasat vonhatja maga
utan.

A beruhdzassal 6sszefliggésben megvaldsitandd foldmunkakrdl azok megkezdésérdl azt
megel6z6en 8 nappal irasban a teriletileg illetékes Balassa Balint Muzeumot (2500
Esztergom, Mindszenty tér 5. Tel:33/500-175) és a Hivatalt értesiteni kell. Dontése a
2004.évi CXL.tv. 45/A §(3) bekezdésén alapul.

Esztergom Koérzeti Féldhivatal

A 10,021/2011.szam0 szakhatdsagi allasfoglalasdban a Domper Kft. Labatlan 1742/2
helyrajzi szdmu terileten folytatni kivdnt nem veszélyes hulladékhasznositd tevékenység
el6zetes vizsgalata ligyében az eljarast hatdskor hianya miatt megsziintette. Allasfoglalasa a
2004.évi CXL torvény 45/A §-an, és a 347/2006.(XI1.23.) Korm. rendeleten, a 2007.évi CXXIX
torvényen alapul.

Labatlan Vdros Jegyzdje

A 1347-1/2011. szamu szakhatdsagi allasfoglaldasaban a Domper Kft. Labatlan 1742/2

helyrajzi szdmu terileten folytatni kivdnt nem veszélyes hulladékhasznositd tevékenység
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végzéséhez kikotések nélkil hozzajarult. Megallapitotta, hogy az 1/2006. (1.31.) szamu
képviselStestiileti rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabélyozasi Terv szerint
az érintett terlleten helyi jelent8ségli védett természeti teriilete nincsen. Allasfoglaldsa a

343/2006.(XI11.23.) Korm. rendelet 1/B szamu mellékletén alapul.

1.1.3. Nyilvdnossdg észrevételeij

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos kdzlemény az Eszak-dundntuli Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi FellgyelG6ség honlapjan jelent meg. Ezzel egyidejlileg a
kozleményt, a kérelmet és mellékleteit megkiildte a FellgyelGség Labatlan Vdaros
Onkormanyzat Jegyz8jének. A kdzlemény kodzteriileten és a helyben szokdsos egyéb maédon
torténd kozhirré tétele megtortént.

A tervezett beruhdzas létesitésével kapcsolatban a kozlemény megjelenését koveté 30

napon belil nem érkezett észrevétel.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

1.2.1. A kérnyezeti hatdstanulmdnnyal szemben tdmasztott kévetelmények

A kornyezeti hatdsvizsgalatrdl szolo torvény a kovetkez6é adatokat irja el6 a kornyezeti
hatdstanulmanyra vonatkozdan:

e aprojekt bemutatasa

e a projekt alternativainak attekintése

e azesetleg jelentGsen befolyasolt kdrnyezet bemutatdsa

e azesetleg jelentls kornyezeti hatasok bemutatdsa

e a lényegesen karos kornyezeti hatdsok kikliszobolésére iranyuld intézkedések

ismertetése
o kozérthet6 6sszefoglald

e akornyezeti hatdstanulmany sordn felmerilé esetleges nehézségek ismertetése
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Ennek sordn fontos, hogy ismertessék, milyen lehetséges hatassal van a tervezett
|étesitmény a védett javakra:

e azemberekre

e azdllatokra, a névényekre és élGhelyeikre

e atalajra

® avizre

e aleveglre és az éghajlatra

e atajra

e adologi és kulturdlis javakra

Ezeknek a védett javaknak az ismertetésére, valamint a lehetséges kornyezeti hatdsok
el6rejelzésére részleteiben a kornyezeti hatastanulmany egyes szakterileteinek keretében

keril sor.

A jelen dokumentdcié a kornyezeti hatastanulmany szakteriileteinek alapjan attekintést

nyujt

a projektrdl,

e aprojektpdlyazé altal megvizsgalt alternativakral,
e ajelenlegi helyzetrdl,

e alehetséges hatdsokrdl, valamint

e atervezett intézkedésekrdl.

1.2.2 A dokumentdcio készitésének jogszabdlyi alapjai

A kornyezet védelmének altaldnos jogszabalyairdl szold 1995. évi LIll. Torvény 67. §-a
szerint a kornyezetre jelentds hatast gyakorld tevékenység megkezdése el6tt kornyezeti
hatdsvizsgalatot kell végezni. Abban az esetben, hogy mely tevékenység minGsil a
kornyezetre jelent8s hatast gyakorlo tevékenységnek, a 314/2005. (XI1.24.) Korm. rendelet a
kornyezeti hatasvizsgalati és az kornyezethasznalati engedélyeztetési eljarasrdl elGirasai 6. és

7. melléklete segit eligazodni.
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Az aldbbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb jogszabdlyokat, melyek elGirdsaira a

hatastanulmany irdsakor fokozott figyelmet forditottunk:

1995. évi Llll: térvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

1995.évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrdl

1996.évi LIIl. torvény a természet védelmérdl

2000.évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol

2001.évi LV. torvény egyes torvények kornyezetvédelmi céli jogharmonizacids
maodositasardl

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznadlati engedélyezési eljarasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdél

92/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl sz6lé 219/2004.
(V1. 21.) Korm. rendelet mdédositasardl

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl
208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl
sz0616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet médositasardl

93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl
sz0616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet médositasardl

6/20009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérol

49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mez6gazdasagi eredetl nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl

27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet a vizek mez6gazdasagi eredetl nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl

81/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a vizek mez6gazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel
szembeni védelmérél sz6l6 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet mddositasardl

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és

adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl
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Démper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

e 313/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz6l6 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint
ezzel 6sszefliggésben egyes tovabbi kormanyrendeletek mdédositasardl

e 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kornyezeti
vizsgalatarodl

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenGrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

e 4/2002. (X. 7.) KvWwWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zdénak
kijelolésérdl

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl

e 23/2001. KOM rendelet 23/2001. K6M rendelet a 140kWth és az 50MWth kodzotti
teljesitményd tiizel6berendezések technoldgiai kibocsatdsi hatarértékérdl

e 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentéségli természetvédelmi
rendeltetésd terlletekr6l

e 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelete a koérnyezeti hatdsok jelent6ségének vizsgélataval
Osszefliggésben egyes kormanyrendeletek moddositasardl (hatdlyba Iépés a
kihirdetést kovetd 120. nap utan)

e 12/2011. (Il. 22.) Korm. rendelete a koOrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
maodositasardl

e 284/2007. (X. 29.) korm. rendelet ,A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabdlyairol”

e 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének maédjardl;
e 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasardl;
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Démper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

e 25/2004. (XIl. 20.) KWWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl;

e MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,Hangterjedés a szabadban”

e MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”

e UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miszaki elSirds: Kozuti kozlekedési zaj szdmitdsa

e UT 2-1.118 Kdzutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elSrevetité médszerrel

1.2.3 A kérnyezeti hatdstanulmdny felépitése

Az aldbbi tablazat attekintést nyujt arrdél, hogy a kornyezeti hatdstanulmany mely
szakteriletei mutatjdk be az egyes védett javakat, a lehetséges hatasokat, valamint a védett

javakra gyakorolt negativ hatdsok kikliszobolésére és csokkentésére iranyuld intézkedéseket.
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Viz és geoldgia

Orvostudomany
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Démper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

1.2 A kornyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a
fé6 okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat -

figyelembe véve a kérnyezeti hatasokat - indokoltak

A beruhdzé, Domper Kft. Labatlan varos beltertletén, a hrsz.: 1742/2 — erdészeti
termelésbdl kivett - beépitetlen terliletet nem veszélyes épitési és bontdsi inert hulladék
feltoltéssel torténd hasznositdsra kivanja hasznalni.

A kornyezethasznalé ettél eltérd alternativat nem kivan alkalmazni, igy tobb valtozat
vizsgdlata az el6zetes dokumentacio kidolgozdsa valamint a kdornyezeti hatasvizsgalati eljaras

soran nem tortént.
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Démper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

2. AZONOSITO ADATOK

A kérelmezé neve: Domper Kft.

Székhelye: 2541 Labatlan, Dunapart, hrsz: 1605/2
Cégjegyzékszama: 11-09-000326

Addszama: 10229105-2-11

KUJ: 100186358

KTJ: 100376905

KSH azonosito: 10229105-4211-113-11.

Helyrajzi szam: Labatlan 1742/2 hrsz.

A tevékenységi engedélyek: Begyljtési engedély (11801-9/2010.), (24. sz. melléklet)

szallitasi engedély (H-1274-10/2008.) (25. sz. melléklet)

A cégkivonat a 3. szamu mellékletben keril szerepeltetésre.

A Labatlan 1742/2 hrsz-U ingatlan a Domper Kft. 100 %-os tulajdona. A telephelyre
vonatkozo tulajdoni lap a 4. szamu, az ingatlan-nyilvantartasi térképmadsolat az 5. szamu
mellékletben taldlhatd. Atnézeti helyszinrajz a 6. szamu. mellékletben, részletes helyszinrajz

a 7. szamu mellékletben lathato.

A dokumentacid elkészitésével megbizott:

Neve: Okoterv-Aqua Kft.
Székhely: 9141 Ikrény, Ady Endre u. 32/A
E-mail: info@okotervaqua.hu

A kornyezeti hatdsvizsgalatot végz6k adatai:
e Strausz-Nagy Zsanett kornyezetmérnok Engedély szam: F-1238/2007
e Kerék Gabor épitémérnok Engedély szama: VT-2/08-1019
e Madar Gabor Szakértdi eng. szam: SZKV-1.4, 420/2011, Mérnok Kamarai Nyt. szam:
K-K 08-0828
e Béres Andras Ph.D. leveg6tisztasag-védelmi szakértd, c. fGiskolai tanar. Szakértsi
engedély szdma: SZKV-le 13-12471

A tervezdi és szakértbi jogosultsagok a 2. szamu mellékletben keriilnek szerepeltetésre.
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Domper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

3.1 A tervezett tevékenység jellege, célja

A beruhdzé, Domper Kft. Labatlan varos beltertletén, a hrsz.: 1742/2 — erdészeti
termelésbdl kivett - beépitetlen terliletet nem veszélyes épitési és bontdsi inert hulladék
feltoltéssel torténd hasznositasra kivanja hasznalni.

A geodéziai felmérés szerint a feltltendd terilet térfogata 217000 m®. Labatlan véros
Onkormaényzata a feltoltott teriiletet rekredcios célokra kivanja hasznositani.

A feltdltéssel érintett teriilettsl EK-i iranyban taldlhaté Labatlan vdaros lakéteriilete. A
legkozelebbi védendd teriiletek tavolsaga 200 méter (Labatlan, Rakoczi ut 38-40 ikerhaz

1766 hrsz.) illetve Rakdczi ut 34 sz. 1723 hrsz. 110 méter.

A feltoltendd terilet elhelyezkedése

A tevékenység hasznossagat (gazdasagi és kornyezetterhelést csokkentd) az tdmasztja
ald, hogy a legkozelebbi nem veszélyes hulladék befogadd hely Tatabanyan taldlhatd, ami

20-30 km-es tobblet kozuti szallitast igényelne.
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Démper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

3.2 Tervezési, épitési és lizemeltetési szakasz

Az Utemterve alapjan harom szakaszt kilonitlink el:

o Tervezés: kornyezeti hatastanulmany elkészitése, kornyezeti hatdsvizsgalati
eljaras (2012. aprilis)

o Epités: részletes tervezés és a kivitelezés tervezése, épités, szerelés,
belzemelés engedély beszerzését kovetGen (varhatéan 2012. december)
beszallitas Utemezésétdl fliggben

o Uzemeltetés: a miszaki atadas-atvétel utan megkezdédik a leraké normal

Uzemmadija (a mlkodés tervezett minimdlis id6tartama: 10 év)

3.3. A létesitmény altalanos bemutatasa

3.3.1 Atelephely bemutatdsa

A feltdltendd terillet, a Gerecse EK-i lejtSjén taldlhatd. A feltdltendS teriiletrdl a
novényzet eltdvolitdsa megtortént. Védendd felszini viz a vizmosas 200 m-es korzetében
nem taldlhaté.

Az érintett terlilet Labatlan varos Onkormanyzatdanak szabdlyozasi tervének
megfelelen, az 53/2008. szamu rendelettel belteriletté nyilvanitott, a Févarosi és Pest
megyei Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Erdészeti Igazgatdsag altal, mezGgazdasagi
mUivelésbdl kivett, 0215. hrsz-4, kb. 5 ha alapterilet(i, vizmosas altal kialakult katlan,
ahonnan a fak kitermelése és a csereerdGsités engedély alapjan megtortént.

A geodéziai felmérés szerint a feltdltendd terilet térfogata 217000 m>. Becslésiink
szerint az itt elhelyezhet6 inert hulladékok varhaté mennyisége 350.000 tonna. A teriilet
feltoltését 10 éves id&tartamra tervezik. Labatlan varos Onkormanyzata a feltdltott

terliletet rekredcids célokra kivanja hasznositani.

3.3.2 Teriiletigény

Epiiletek szdma: 1 db kezel&konténer
Szerviz utak teriilete: 3.500 m?
Ideiglenes tarolé teriilet: 3.600 m?
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Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

3.3.3 Kbzuti 6sszekottetés

A vizsgdlt telepre a hasznositdasra keriil6 hulladékok ponyvéval takart szallito
jarmdlveken, kozuton kerilnek beszallitdsra. A tevékenységi teriilet a 10. jeld foutrdl a
kornyezetvédelmi engedély kézhezvétele utdn szilard burkolativa alakitott 1126. jell dton

kozelithet6 meg, lakott terilet érintése nélkil.

3.3.3 Uzemidék
Nyitvatartasi id6 varhatdéan Hétf6t6l-péntekig: 8:00-18:00
3.3.4 A tervezési teriilet

Elhelyezkedés

A vizsgalt telephely Labatlan belteriiletén, az a Gerecse EK-i lejtéjén helyezkedik el. A
tertilet atnézetes, valamint részletes helyszinrajzat a 6. illetve a 7. szdamu mellékletben
mutatjuk be. Védend6 felszini viz a telep 200 m-es kdrzetében nem taldlhaté.

A teriilet érzékenységi besoroldsa

A telephely, illetve a szomszédos ingatlanok épitett miemléki, régészeti, természeti,

vagy egyéb védettséget élvez6 adottsagokkal nem rendelkeznek.

Labatlan varos a 27/2004. (XI1.25.) a felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
teriileteken levé telepiilések besorolasardl szélé KvVM. rendelet melléklete szerint a

felszin alatti vizmindség-védelmi érzékeny teriileten lévé telepiilések k6zott van szamon

tartva.

3.4.5 A tervezési teriileten folytatott tevékenység adatai

A telephely kordbban mez6gazdasagi — erdészeti - teriilet volt, majd ebbdl kivont GKSZ
jelli gazdasagi teriletté alakult.

A telephelyen jelenleg semmilyen tevékenység nem torténik.

A vizsgalt telephely infrastrukturdja, kozmdvei:

A telephely jelenleg semmiféle infrastruktiuraval nem rendelkezik. A terllet
hasznositasanak fiiggvényében fog dontés sziletni a kialakitandd energiaellatasrol.

A részletes bemutatast és vizsgalatot a kovetkez6 fejezetek tartalmazzak.
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4. A BERUHAZAS HELYSZINE

4.1 A helyszin leirasa

A vizsgalt telephely Labatlan belteriletén helyezkedik el. A felt6ltéssel érintett tertlettdl
EK-i irdnyban taldlhatd Labatlan varos lakéteriilete. A legkdzelebbi védendd teriiletek
tdvolsaga 200 méter (Labatlan, Rakdczi Ut 38-40 ikerhaz 1766 hrsz.) illetve Rakoczi ut 34 sz.
1723 hrsz. 110 méter.

Labatlan varos térségét és azon belll a vizsgalt terliletet Magyarorszag kistajainak
katasztere (Magyar Tudomanyos Akadémia, Foldrajztudomanyi Kutaté Intézet:
Magyarorszag kistdjainak katasztere I-ll. Budapest, 1990) a kovetkez6 régidkba sorolja:

NAGYTAJ (makrorégid): Kisalfold

KOZEPTAJ (mezorégid): Komarom-Esztergomi siksag

KISTAJ (mikrorégid): Almds-Tati Duna-volgy

4.2 Foldtani adottsagok és morfologia

Labatlan Komarom-Esztergom megye északi részén elhelyezkedd, 2635 ha igazgatdsi
tertiletd a Duna és a Gerecse kozott talalhatd, északon a szlovakiai Karvaval, nyugaton
Suttével, keleten Nyergesujfaluval hataros telepilés. Két hajdan 6nalld teleplilés — Piszke és
Labatlan — egyesitésével alakitottak ki 1950-ben. A telepilés 2004-ben varosi rangot nyert
el. Els6dlegesen ipari jellegli telepiilés, része a Dorogtdl Komaromig tarté Duna-menti
agglomeracionak. A lejtés irdnya E-i tobbiranyu.

A tervezési terilet és kornyéke a Dunazug hegyvidék kistajhoz tartozik, amely a
Dunantuli kozéphegység része. A Gerecse élesen korlilhatarolhaté hegycsoport a Vértes-
hegység és a Duna kozott. Természetes hatdrai északon a Duna, nyugaton a dunaalmasi-
tatai torésvonal és az Altal-ér volgye, délen a Tata-bicskei torésvonal. Keleti hatdrvonala
nem kuldoniul el élesen. A Gerecse atlagos magassaga 400 méter. Terillete 850 km?2.
Legmagasabb csucsa, a Nagy-Gerecse 634 méter magas. Tulnyomadrészt dachsteini mészkd,
kisebb részben felsd tridsz dolomit alkotja. Uledékes épit6anyagainak (mészkd, homokk,
agyag, marga) helyi formdi kozlil nevezetesek a mészké barlangjai, a jura-mészké
,vOrosmarvanya”, az eocén, oligocén rétegek szénbanyai, a cement alapanyaga, a marga, a

Dundra nézd lejtGk vastag |0szrétegébe vagott mély utak, |6szfalak.
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Geomorfoldgiai jellemz6k

4.3 Eghajlat

A telepuilés éghajlati viszonyait a légcirkulacio alakitja ki, mert itt kétféle tengeri befolyas
érvényesil. Az Atlanti-ocedn nydron h(ivos, télen enyhe, mindig pards levegbje, és a
Foldkozi-tenger nyaron meleg, még pdarasabb, és télen még enyhébb leveglje egyarant
lényegesen hozzajarul az éghajlat kialakuldsahoz. A tul erls felmelegedés és lehdilés itt
ritkdn érvényeslil. A déltengeri dramlasok miatt a tél enyhe és ardnylag csapadékos. A

fagyos id6szak rovid. A szélirdnyok tobbsége E-i, ENy-i.

Néhadny jellemzé éghajlati paraméter:
e Atlagos évi csapadék: 604 mm.
e Csapadék aprilis-szeptember kdzo6tt: 345 mm.
e Téli h6mérsékleti atlag: 2,8 °C.
o Téli hémérsékleti minimum: -13,9 °C.
e Tavaszi h6mérsékleti atlag: 12,5 °C.
e Nyari hémérsékleti atlag: 18,5 °C.

e Evi h6mérsékleti atlag: 9,5 °C.

18/86



Démper Kft.
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e Januari kozéphémérséklet: -1,4 °C.

e Juliusi kozéph6mérséklet: 20,4 °C (Ez a terlilet déli, déInyugati kitettsége miatt
magasabb az atlagnal.)

o Két hémérsékleti atlag kiilonbsége: 21,8 °C.

e Aterilet atlag napfény tartalma: 1980 éra.

e Atéli napok szdma atlagosan: 23-35 nap.

e Zord napok szdma: 10-18 nap.

A teleplilés természeti adottsdgai a jo kornyezetminGség kialakitasdhoz és
fenntartdsahoz jo feltételeket biztositanak.

Labatlan jelent6s erdGteriilettel rendelkezik, mely kedvezéen befolydsolja a
mezoklimatikus viszonyokat. A domborzat tagolt, igy a mikroklima a terilet lejtésének,

kitettségének fliggvényében valtozik.

4.4 Vizrajz és vizminGség

A vizek allapotbemutatasa soran a felszini és felszin alatti vizeket egyardant meg kell
emliteni.

A teleplilés meghatarozé vizfolyama a Duna, melynek nyugalmi talajvizszintje a part
menti savban 2-4 méter kozotti, mig a Duna-parttdél tavolabb, délre 11 m korili. Labatlanon
4 db patak talalhaté: a Labatlani-, Piszkei-, Fuchs-, és a Sziklai-patak. A patakok a telepiilés
kOzigazgatasi hataran belll erednek és északi irdnyba folyva a befogadd Dundba dmlenek. A
patakok medre a kiilteriileti szakaszokon burkolatlan, a belteriileti szakaszok részben

burkolt.

A f6leg tridsz karbonatos k6zetekbdl feléplil6 Gerecse hegység nyugat és észak felé, a
Kisalfold medencéjének irdnyaban nagy torésvonalak mentén a mélybe sillyed. A hegység
peremén még felszinen |évé mészkGképz6dmények mar 1000 méter korili mélységben
taldlhatdéak. A hegység karsztos felszinén beszivargd viz az erdzidbazis szintjén boévizli
forrasokban bukkant a felszinre. A forrasok a Keleti-Gerecse, majd a K6zponti-Gerecse feldl
fokozatosan attevédtek a Nyugati-Gerecsébe, az erdzidbazis valtozdsanak megfelelGen.

Jelenleg a Nyugati-Gerecse a f6 megcsapold helye a terliletnek. Tatan igen béviz(i forrasok
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fakadtak. Pl.: Fényes forras (20 000 m3/nap). A tatabdnyai, oroszlanyi és dorogi banyaszat
tevékenységének hatdsdra a karsztvizszint nivé a 80-as évek elejéig fokozatosan, de
drasztikusan apadt (115 mBf-ig). Napjainkban a karsztvizszint fokozatosan &ll helyre a
szénbanyaszat megszlntével, valamint a csapadékosabb idGjarasnak hatdsara. A régen
elapadt forrdsok Ujraéledése torténik napjainkban.

A telephelyen és kozvetlen - 200 m-es - kornyezetében természetes alloviz, vagy
vizfolyas, illetve mesterséges — nem csak a telephelyet, hanem a kornyez6 teriileteket is
érinté — csatorna és egyéb vizelvezetG, vagy tdarozdlétesitmény nem taldlhatd. A
legjelentSsebb felszini vizfolyds, a kb. 800 m-re E-ra taldlhaté Duna folyam. Labatlanon 4 db
patak taldlhaté: a Labatlani-, Piszkei-, Fuchs-, és a Sziklai-patakok. A patakok a telepiilés
kOzigazgatasi hataran belll erednek és északi irdnyba folyva a befogadd Dundba émlenek. A
patakok medre a kiilterileti szakaszokon burkolatlan, a belterileti szakaszokon részben

burkolt. A hulladékhasznosito tevékenység a felszini vizekre nincsen hatassal.

A talajviz mélysége a felszintdl (m)

[ [ I

0-1 1-2 2-3 34 4-6 Emnél
bk

2 1] Domb- s hegyvidék

Talajviz mélysége
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A talajviz jellegzetességei a mélységtél fiiggéen
mélység befolydsold hatdrok vizjaras
1 m-ig csapadékbol kozvetlentl taplalkozik | erdsen ingadozd, szabalytalan
1-5m beszivargds parolgds egyensulya szabdlyos menetgorbe
5-7-m parolgasnak mar nincs szerepe csekély ingadozas
7 m-tél beszivargas jelentéktelen allandd vizszint

A telephely a Gerecse hegység EK-i lejt&jén helyezkedik el. A teriiletre jellemz6 karsztviz

jellemzéen 120-140 mBf alatt helyezkedik el. A telephely jellemzé mBf magassaga 170-180

mBf. A fenti tablazatbdl lathatd, hogy az inert hulladék - hasznositasi tevékenység a

talajvizre nincs hatdssal.

Felszini vizek minGsége:

A vizsgdlt teriilet kozvetlen kozelében orszagos torzshalézati mintavételi hely csak

Dunaalmadsnal és Esztergomnal taldlhaté.

,A”:Duna, 1751.80, Dunaalmas, vizmérce

,B”:Duna, 1717.00, Esztergom, Garam torkolat felett

A jellemzd vizmin6ségi adatokat és osztalyokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Oxigénhaztartas

Komponens Merte::k— Minimum Maximum Atlag Osztaly
egység
” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B”
Oldott oxigén mg/I 6.56 0.20 13.82 14.73 9.86 9.97 | |
Biokémiai
oxigénigény (BOI | mg/I 0.9 0.6 5.3 6.8 2.7 2.4 II. I
5)
Oxigénfogyasztas
(KO! ps) mg/I 2.2 0.8 7.0 8.1 4.1 3.6 II. |
Oxigénfogyasztas | ) 5 4 25 26 13 11 I I
(KO d) &
Osszes szerves | o) - 3.8 - 8.2 - 5.3 .
szén
Szaprobitasi
(Pantle-Buck) 2.00 2.19 2.79 2.78 2.48 2.46 M. M.
index
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Tapanyag haztartas

Komponens Merte::k— Minimum Maximum Atlag Osztaly
egység
” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B”
Ammonium-N | mg/I 0.00 0.00 0.85 0.30 0.11 0.07 1. l.
Nitrit-N mg/I 0.003 0.002 0.122 0.122 0.034 0.026 M1l M1l
Nitrat-N mg/I 0.76 0.45 4.84 3.84 2.21 2.10 Il. Il.
Ortofoszfat-P pg/l 16 3 297 143 97 53 M. II.
Osszes p pg/l 80 60 580 420 203 136 1. 1.
Klorofill-a pg/l 1.2 1.2 116 104.2 25.2 21.7 1. 1.
Mikrobiolégiai paraméterek
Mérték- . . . < .
Komponens ) Minimum Maximum Atlag Osztaly
egyseg
” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B”
Coliformszam i/ml 0.0 - 2100.0 - 157.4 - V.
Szerves- és szervetlen mikroszennyezék
Mérté
Komponens k- Minimum Maximum Atlag Osztaly
egység
” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B” ” A” ” B”
Kdolaj és
I 2 1 . .
termékei e/ 0 0 80 180 49 44 1] 1]
Fenolok pg/l 2 2 2 2 2 2 I I
Anionaktiv
| 1 1 131 11
detergensek ue/ 3 > 3 / 46 a1 ! !
Aluminium
(oldott) pg/! 59 12 226 164 89 92 M. M.
Cink (oldott) | ug/l 6 3 121 84 29 29 I II.
Higany
| . . . 1. . . . .
(oldott) ue/ 0.07 0.05 0.50 00 0.27 0.28 1] 1]
Kadmium
| 1 1 2 . . . .
(oldott) e/ 0.10 0.10 3.20 6.50 0.62 0.80 I 1]
Krém (oldott) | pg/l 0.3 0.3 5.0 7.3 1.6 2.1 I I
Nikkel
| A A A . . .
(oldott) e/ 0 0 5 8.8 1.6 1.9 [ [
Olom (oldott) | pg/Il 0.2 0.3 7.2 9.7 1.5 1.8 [ I
Réz (oldott) | pg/l 2.2 3.3 17.8 11.1 7.0 7.6 I 1.
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A felszini vizek minGsége, minGségi jellemzdk és minGsitése a MSZ 12749 szerint torténik.

A vizminGségi osztalyok jellemzése:

- |. osztaly:

- Il. osztaly:

- lll. osztaly:

- IV. osztaly:

Kivald viz

Mesterséges szennyezGanyagtdl mentes, tiszta, természetes dllapotu viz,
amelyben az oldottanyag-tartalom kevés, kozel teljes az oxigén telitettség, a
tdpanyagterhelés csekély és szennyvizbaktérium gyakorlatilag nincs.

JO viz

Klls6 szennyez6 anyagokkal és bioldgiailag hasznosithatd tapanyagokkal kis
mértékben terhelt, mezotrof jellegli viz.

A vizben oldott és lebegs, szerves és szervetlen anyagok mennyisége,
valamint az oxigénhdztartds jellemzGinek évszakos és napszakos valtozasa az
életfeltételeket nem rontja. A vizi szervezetek fajgazdagsdga nagy,
egyedszamuk kicsi, jellegzetes szagu és szin(. Szennyvizbaktérium igen kicsi.
Tlrhetd viz:

Mérsékelten szennyezett (pl.: tisztitott szennyvizekkel mar terhelt) viz,
amelyben a szerves és szervetlen anyagok, valamint bioldgiailag hasznosithato
tdpanyagterhelés eutrofizalédast eredményezhet. Szennyvizbaktériumok
kdvetkezetesen kimutathatok.

Az oxigénhdztartas jellemzGinek évszakos és napszakos ingadozasa, tovabba,
az esetenként el6forduld karos vegylletek datmenetileg kedvezé6tlen
életfeltételeket teremthetnek.

Az életkozosségekben a fajok szdmdanak csokkenése és egyes fajok tomeges
elszaporodasa vizszinez6dést is elGidézhet.

Esetenként szennyezésre utald szag és szin is el6fordulhat.

Szennyezett viz:

Kils6 eredetl szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyezésekkel
terhelt, bioldgiailag hozzaférhet6 tapanyagokban gazdag viz. Az
oxigénhaztartas jellemzdi tag hatarok kozott valtoznak, el6fordul az anaerob
allapot is.

Nagy mennyiségl szerves anyag bioldgiai lebontdsa, a baktériumok nagy

szama (ezen belll a szennyvizbaktériumok uralkoddva valnak), valamint az
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- V. osztaly:

egysejtliek tomeges el6fordulasa jellemz6. A viz zavaros, esetenként szine
valtozo, el6fordulhat vizvirdgzas is.

A Dbioldgiailag karos anyagok koncentracidja esetenként a krénikus
toxicitasnak megfelel értéket is elérheti. Ez a vizminGség kedvezé6tlendl hat a
magasabb rend vizi névényekre és a soksejtli allatokra.

Er6sen szennyezett viz:

Kilonféle eredetl szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erGsen
terhelt, esetenként toxikus viz. A szennyvizbaktérium-tartalma kozelit a nyers
szennyvizéhez.

A bioldgiailag karos anyagok és az oxigénhiany korlatozzak az életfeltételeket.
A viz atlatszésaga altalaban kicsi, zavaros, blz06s, szine jellemzd és valtozd. A
bomlastermékek és a karos anyagok koncentracidja igen nagy, a vizi élet

szamara kronikus, esetenként akut toxikus szintet jelent.

A vizsgdlt szakaszon (1751.80, Dunaalmas-tél 1717.00, Esztergom, Garam torkolat felett-

ig) Duna atlagos vizhozama 1500-2500 m3/sec.

A fentiekben ismertetett felszini vizmin6ségi adatokbdl jol latszanak a KOlI-ra vonatkozo

lebontdsi folyamatok. Mig Dunaalmasnal a vizmindsége a KOl-ra vonatkoztatva II.

kategériaba tartozik, addig Esztergomndl mar csak |. kategéridba tartozik.
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4.5 Talajok

A Duna arterén nyers ontés és ontés réti talajok, a magasabb térszinek 10sz6s tledékein
(30%) csernozjom barna erdGtalajok és barnaféldek taldlhatok. A barna erdétalajok
mechanikai 6sszetétele homokos valyog, a barnafoldeké (30%) pedig vélyog. A terilet tobbi

részén nyers ontéstalajok (12%) és ontés réti talajok (26%) talalhatdak.

Talajtipusok
Nyers 6ntéstalajok Foldes koparok
12% 2% Barna foldek

30%

Ontés rétitalajok
26%

c

LOsz6s alapkézet
30%

A terilet igénybevétel és a terililethasznalat megvaltozasdnak adatai

Az Almas-Tati-Duna-volgy vidékének teriilethasznositasi megoszlasa: 24% rét, legelG;
46% szanto; 19% erds; 2% sz616; 9% teleplilés. A kornyék telepilései tdbbnyire jol
megkozelithetGek és erdsen iparositott kornyezetben fejl6dnek. A helyi banya- ipartelepek

erGsen atformaltak a kistdj természetes kornyezetét.

Az erdOgazdasagi taj terlletén, a talajképzé tényezSk hatdsdra, legnagyobbrészt az
erdétalajok alakultak ki, azonban az erézid kovetkeztében jelentGs teriletet foglalnak el a
vaztalajok. A |6sz6n képz6dott sotét szinl erdGtalajok kozil a humusz karbonat talajok és a
rendzindk taldlhatdék, melyek sekély termdréteggel és magas (8-as) pH értékkel

rendelkeznek.
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A hulladékhasznositasi tevékenységgel érintett terliletrél, a F6varosi és Pest megyei
Mez6gazdasagi Szakigazgatdsi Hivatal Erdészeti lgazgatdsdg engedélyezte (mellékletként
csatoltuk) a fak letermelését. A teriiletet Labatlan varos 6nkormadnyzata, rendezési tervében
belterliletté nyilvanitotta. A vizmosas feltoltéssel kialakitott terlletét, Labatlan varos

rekreacids célokra kivanja hasznositani.

4.6 El6vilag bemutatasa

A labatlani feltdltendd vizmosast fdas, cserjés terilet ovezi. KornyezetétSl hatdrozottan
elkiilonil a novényzettdl megtisztitott mélyedés.

A tervezési terilet és kornyéke a Dunazug hegyvidék kistajhoz tartozik, amely a
Dunantuli kozéphegység része. A kistdj északi fele novényzeti szempontbdl meglehetGsen
kiilonbozik a tobbi egységtdsl. A felszantott hegylabi savot kivéve még ma is Gde erddk,
elsGsorban kilonféle gyertydnelegyes erd6k és kisebb mértékben bikkosok uraljak, tide
erdei fajokkal (szagos galaj — Galium odoratum, hagymas fogas-ir — Dentaria bulbifera, erdei
ibolya — Viola sylvestris, valtozd boglarka — Ranunculus auricomus, flirtds salamonpecsét —
Polygonatum multiflorum, a blikkdsokben néhol farkassz6l6 — Paris quadrifolia, enyves
zsalya — Salvia glutinosa, békabogyd — Actaea spicata — is). Nem ritkak a tormeléklejt6-erd6k
sem (jellegzetesebb fajaik: csillogd gdlyaorr — Geranium lucidum, tavaszi gorvélyfd —
Scrophularia vernalis, erdei békaszem — Omphalodes scorpioides), de jelentds kiterjedéstiek
a mészkedveld tolgyesek, a bokorerdGk és a szaraz, koves talaju gyepek (sziklagyepek, lejté
sztyepprétek) is. A kistajra jellemzSk a kiterjedt mészkedvel6 tolgyes és bokorerd6-
allomanyok (bajuszoskasafl — Piptatherum virescens, nagyezerjéf(i — Dictamnus albus, tarka
ndszirom — lIris variegata, erdei gyongykoles — Buglossoides purpureo-coerulea, tavaszi
kankalin — Primula veris), a gazdag dolomitvegetdcid (nyilt és zart dolomitsziklagyep,
sziklafiives lejtGsztyepp). Taldlhatd itt kozos szikla- és szarazgyepi faj (sulyoktaska —
Aethionema saxatile, kovér daravirdg — Draba lasiocarpa, magyar gurgolya — Seseli
leucospermum, korongpar — Biscutella laevigata), amelyek a Gerecséb6l mashonnan
hidnyoznak. Nagy kiterjedésliek a molyhos tolgyesekkel és a gyertyanosokkal gyakran
mozaikosan el6forduld cseres-tolgyesek is (sok cser- és kevesebb kocsanytalan tolggyel,

tobbnyire nem nagyon karakteres gyepszinttel — borsfli — Clinopodium vulgare, satoros
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margitvirag — Tanacetum corymbosum, méreggyilok — Vincetoxicum hirundinaria, sarga
gyUsz(ivirdg — Digitalis grandiflora).

A Gerecse madarvilaga igen gazdag, kozel szaz madarfaj fészkelése bizonyitott, kdztik
olyan, fokozottan védett ragadozé madaraké, mint a kerecsensélyom, a parlagi sas, torpe
sas, vagy a szintén ritka szines kovirigd, holld, és hantmadar. Az eml6sok kozul

megemlithet6 a vadmacska, a nyuszt és a barlangokban tobb denevér faj is él.

NATURA 2000 teriiletek is megtalalhatok a telepiilésen, melynek hatdrai az alabbi,
atnézeti térképen lathatdk. Az eurdpai jelentGségl természetvédelmi rendeltetési
teruletekrél szolé 275/2004. (X.8.) kormanyrendelet 5. mellékletében taldlhatd , Gerecse”
(HUDI 10003) néven kijelolt kilonleges madarvédelmi teriilet, Kozponti-Gerecse (HUDI
20030) néven kijelolt kiemelt jelent&ségl természet-megdbrzési terilet, valamint a ,,Duna és
artere” (HUDI 20034) néven kijelolt kiemelt jelent6ségl természet-megébrzési terilet

Labatlanhoz tartoznak.

B ilonleges termeészet-meg6rzési
tertiletek: 17 db
NN Kilonleges madarveédelmiteriletek: 4 db
Osszesen: 59751 ha
< B Bl Orszagos jelentdseglivedett termeszeti
v tertlet: 20931 ha
Erintett telepiilések szama: 51/76

Helyi1védett természeti tertilettel atfedeés: 14

NATURA 2000 teriletek Komarom — Esztergom megyében
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4.7 Tajtipoldgiai 6sszegzés

Mérsékelten meleg, szdraz, artéri ligeterdd és helyenként cseres tolgyes maradvanyos,
hulldmos felszinl teraszos siksag. A Duna menti hulldmtéren fiatal nyers Ontéstalaj, a
magasabb artéren réti ontéstalaj, az alacsonyabb teraszokon csernozjom barna erdétalaj
taldlhaté. A talajvizallas az artéren magas, ami a teraszlépcs6k magassagaval parhuzamosan
fokozatosan mélydil.

A terilethasznositasban a szantéfold — f6leg a magasartéren és az alacsonyabb
teraszokon — kb. 50%-0s részaranyu. Az alacsonyartéren a rétek és legel6k, a magasabb
teraszokon a kertek, a sz616k és az erdSk foglalnak el jelent8s teriileteket. Asvanyai kozott
nagy mennyiségl kavicsot és homokot emlithetlink meg. Az ipari jellegli teleplilések
lancolatdval beéplilt kistaj folyamatosan a lakossag hétvégi (idilS-kirdnduld és belterjes
mUivelésl kertészeti terliletévé valik. A Duna kozeli viztikre a nyari félévben allanddan

hasznosithato vizisport- és GdUil6bazist is nyujt, ami tavolabbi teriiletekre is kihat.

4.8 Zaj-, és rezgésterhelés

Sutt6 — Labatlan - Nyergesujfalu térségében folyamatos zajmérést nem végeznek a
hatdsagok.

Labatlan terliletén a legjelentGsebb kornyezeti zajterhelés a kozlekedésbdl adddik. A 10.
szamu fékozlekedési ut a telepiilésen halad keresztil, emiatt az atmené személy- és
gépkocsiforgalom, illetve a nagyobb ipari GUzemek termelését kiszolgdlé tehergépkocsi
forgalom okoz a megengedettnél nagyobb kornyezeti zaj- és rezgésterhelést.

A hagyomanyos fésis rendszerben éplilt faluban a hazak szorosan az Ut mellett épiltek.
A féutcat betolté Ut szélessége és minGsége nem a jelenlegi teherforgalomra méretezett.
Mindezek kdvetkezményeként az Ut mellett Iév6 hazakban nagy zaj és rezgés érzékelhets. A
f6 problémat a nagy tomegl teherauték, kamionok jelentik. A probléma végleges
megoldasat egy elkeril6 Ut megépitése jelentené.

A 10. szamu ut terheltsége forgalmi szempontbdl a Partner M(iszaki Iroda 4ltal 2005—
ben készitett tanulmany alapjan nem haladja meg az ut tervezési kapacitasdanak 63%-at. A
féut terheltségét, a forgalom altal okozott levegé és zajterhelésbél adédéan magasabbnak

itélik meg a telepilés lakoi.
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JelentGs az ipari tevékenységbdl szarmazo zaj is, mely dontéen a kémegmunkalasbdl
tovabba a Labatlanon taldlhaté (Gzemek (Piszke Papir zRt, Holcim Hungaria zRt.)

tevékenységébdl erednek.

4.9 Leveg6minGség

A teleplilésen szamos ipari vallalat és vallalkozds m(ikodik. A varos teriiletén a levegé
mindségét féleg a kozlekedés névekedése, az ipari tevékenység és a lakossagi valamint az
intézményi fltés befolyasolja. A levegé tisztasagi paramétereket a telepilésen athaladd
gépkocsiforgalom is befolyasolja. A kozlekedésbdl szarmazd kdrosanyag kibocsatas az ipari
emisszioval szemben folyamatosan novekedik. A nitrogén-dioxid és a szén-monoxid jelent&s
része a kozlekedésbdl szarmazik. A Komarom-Esztergom Megyei Kornyezetvédelmi Program
is nagyon kedvezG6tlennek itéli meg a légszennyezettségi helyzetet a 10-es féut: Almasfiizit6-
Labatlan-Dorog vonalan.

Az ipari eredetl légszennyezés kibocsatas csokkend mértékld, ami a szennyezl
Uzemeknél megvaldsult légszennyez6 kibocsatds csokkentésére irdnyulé technoldgiai

korszer(sitésnek koszonheté.

Labatlan térségének légszennyezettségi agglomeraciéba és zdénaba soroldsat, a
zonacsoportok megijel6lésével az egyes kijelolt jelent6ségl légszennyez6 anyagok szerint a

4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zbnacsoport PMyo
légszennyez6 | Kén- | Nitrogén- Szén- Talajkozeli PM,IO PM?O P.Mlo ?Mlo Benz(a)-
L . . PMy, | Benzol i Arzén | Kadmium | Nikkel | Olom )
anyagok dioxid dioxid monoxid 6zon (As) (Cd) (Ni) (Pb) pirén
szerint (BaP)
Komarom —
Tatabanya - E C F D E O-l D E F F B
Esztergom

A z6nak tipusainak leirasat a 14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVM egylttes rendelet 4 szamu

melléklete tartalmazza.

A zénak tipusai:

A csoport: agglomerdcio: a leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl széld

21/2001. (Il. 14.) Korm. rendelet 7.§ (5) bekezdése szerint. (Budapest és kornyéke)

B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag

tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
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légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

A vizsgalt terilet és kornyezete a 4/2002. (X. 7.) KVWVM Rendelet szerint a 3.

légszennyezettségi zOndba tartozik.

4.10 Miivi kornyezet

A beruhdzé, Domper Kft. Labatlan varos beltertletén, a hrsz.: 1742/2 — erdészeti
termelésbdl kivett - beépitetlen terliletet nem veszélyes épitési és bontdsi inert hulladék
feltoltéssel torténd hasznositdsra kivanja hasznalni.

Mivel a beruhazas a szabalyozasi terv szerint a terilet funkcidja a rendezési terv szerint
Gksz jell gazdasagi terlilet, igy nem zavar memlék épiileteket, épliletcsoportokat, valamint
lako Ovezeteket. A lakofunkcidk és az emberi életvitel zavardsat nem okozza.

A telepités id6szakdban a munkagépek altal keltett zajhatdsok és rezgések

megnovekednek, de hatarérték alatt maradnak.
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5. KORNYEZETI ALAPALLAPOT BEMUTATASA

Az alapallapot felvétel sordn 5 db feltaro faras lemélyitésére, majd a furatokbdl talaj- és

talajviz mintavételezésére és azok laboratériumi vizsgdlatara kerilt sor.

A telephelyen 5 db feltard furast mélyitettek le 2011. december 9-én a talaj rétegei
valamint az esetleges szennyezések feltdrasa céljabdl. A feltdrasok sordn vizsgaltdk a talaj
mindségét is. A furasi munkdkat a GEOSZFERA Kft. (Tata, Mez8 Imre u. 28.) végezte. A
furatok lemélyitése COMMACHIO valamint STIHL berendezéssel, szaraz technoldgids spiral
furdval, 90 és 130 mm atmérdGvel vették. A furdszar minden 1 méternyi lehajtdsa utan a
szarat kiemelték és a rajta |év6é anyagot maradéktalanul leszedték. A minta vizsgalata soran
leirt geoldgiai rétegsor a furasi jegyz6kdnyvben keriilt rogzitésre.

A talajfurasok furasi jegyz6konyveit a 8. sz. melléklet tartalmazza. A furdsokrdl készitett
helyszinrajz az 9. sz. mellékletben taldlhaté. Az Osszes furatbdl talajviz (5 db)
mintavételezése is tortént, valamint a furatbdl rétegvaltasonként talajminta (24 db)
vételére kerilt sor. A mintavételi jegyz6konyvet a 10. sz. melléklet tartalmazza. A
mintavétel a KVI-PLUSZ Koérnyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft. végezte el. Akkreditacios

okirata a 11. sz. mellékletben talalhata.

A feltards soradn vett talajmintdkat a mintavételezés napjan szallitottak laboratériumba;
Budapestre, a KVI Plusz Kft.-nek a NAT altal a NAT-1-1377/2011 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratdriumaba. Akkreditacids okirata a 11. sz. mellékletben talalhato.

A vizsgalatok soran alkalmazott mddszerek:

MSZ 1484-3:2006 Vizvizsgdlat. Az oldott, a lebeg6é anyaghoz kotott és az Gsszes
fémtartalom meghatarozdsa AAS- és ICP-OES-rendszerrel

MSZ 21470-50:2006 Kornyezetvédelmi talajvizsgdlatok. Az 0Osszes és az oldott

toxikuselem-, a nehézfém- és a krém(lV) tartalom

meghatdrozasa.
MSZ 448-12:1982 Ivoviz vizsgdlat. Nitration meghatarozas.
MSZ 12750-16:1998 Felszini vizek vizsgdlata. Szulfation meghatarozdsa
MSZ EN 26777:1998 Vizmindség. A nitrit meghatarozdsa. Spektrofotometrias médszer
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MSZ 448-20:1990

MSZ 448-15:1982

MSZ 448-18:1977

MSZ ISO 10523:2003

MSZ EN 27888:1998

MSZ 448-11:1986

EPA METHOD 8015 B

MSZE 1484-7:2005

MSZ 21470-105:2009

MSZ 21470-94:2009

Ivoviz  vizsgalat. A permanganatos kémiai oxigénigény
meghatdrozasa.

Ivoviz vizsgdlat. Kloridion meghatarozasa.

Ivoviz vizsgdlat. Foszfat meghatdrozasa.

Vizmindség. A pH mérése

Vizmin&ség. Az elektromos vezet6képesség meghatdrozasa

Ivéviz vizsgalat. Lugossag meghatdrozasa titrdlassal, a hidrogén-
karbonation-,  karbonation, és a hidroxidion-tartalom
kiszamitasa.

Osszes szénhidrogén-tartalom a Cs — Cyo tartomanyban (VPH).
Géazkromatografids mddszer

Vizvizsgdlat. 7. rész: Az extrahalhatd szénhidrogén-tartalom
meghatdrozasa a 160-520 °C forrasponttartomanyban.
Géazkromatografids mddszer

Kornyezetvédelmi talajvizsgalatok. 105. rész: A szénhidrogén-
tartalom meghatdrozasa a 36-220 °C forrasponttartomanyban.
Géazkromatografids mddszer

Talajvizsgalat. Extrahdlhaté szénhidrogén-tartalom
meghatdrozasa a 160-520 °C forrasponttartomanyban.

Géazkromatografids mddszer

Analitika: 2011. december 9- 2012. januar 13.

A furdspontok EOV koordinatait, abszolUt magassagat az alabbi tablazat mutatja:

Faras szama Z(m)

EOV Y EOV X
(m) (m)

l. 609954 | 267473 121,42

Il 609982 | 267438 122,46

. 610035 | 267410 126,57

V. 610193 | 267258 142,97

V. 610243 | 267172 148,55
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A furatokban mért talajvizszint talajszinthez képest mért és abszolut magassagi adatait

tablazatos formaban adjuk meg:

Megiitott Nyugalmi .
L. X o Lo Talajvizszint
Faras szama talajvizszint talajvizszint
(mBf)
(m) (m)

l. -2,6 -1,7 119,72

Il. -0,4 -0,4 122,06

1l. -1,5 -1,5 125,07

Iv. -2,4 -2,3 140,67

V. -3,6 -3,5 145,05

A Domper Kft. vizsgalt telephelyének szennyez&dés érzékenységi besorolasat, valamint a
terliletre vonatkozé hatarértékek megallapitasat a ,felszin alatti vizek min&ségét érint6
tevékenységekkel dsszefliggs egyes feladatokrdl” szélé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
és a ,a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél” szolé 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM

egylttes rendelet 1. és 2. szamu melléklete alapjan végeztiik el.

5.1 Talaj alapallapotanak bemutatasa

A talajra vonatkozo hatarérték adatokat a kdvetkezd tablazat tartalmazza:

Szennyezettségi
Domper Kft. hatarérték
Labatlan B
mg/kg

TPH 100
Arzén 15
Kadmium 1
Krom 75

Réz 75
Higany 0,5
Nikkel 40
Olom 100
Cink 200
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A vett talajmintak mérési eredményeit az aldbbi tablazat tartalmazza:

E3

* %k

* %k %k

Osszes szénhidrogén meghatarozasa

EPH* VPH** | TPH***
Minta jele | KVl azonosité | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg)
I/1 11-190-04/1 25 <20 25
1/2 11-190-04/2 26 <20 26
1/3 11-190-04/3 28 <20 28
1/4 11-190-04/4 <20 <20 <20
1/5 11-190-04/5 22 <20 22
/1 11-190-04/6 <20 <20 <20
/2 11-190-04/7 <20 <20 <20
/3 11-190-04/8 24 <20 24
/1 11-190-04/9 31 <20 31
/2 11-190-04/10 31 <20 31
ny/3 11-190-04/11 <20 <20 <20
/4 11-190-04/12 22 <20 22
Iv/1 11-190-04/13 27 <20 27
IvV/2 11-190-04/14 25 <20 25
Iv/3 11-190-04/15 30 <20 30
IvV/4 11-190-04/16 25 <20 25
IV/5 11-190-04/17 25 <20 25
V1 11-190-04/18 20 <20 20
V2 11-190-04/19 33 <20 33
V3 11-190-04/20 32 <20 32
V4 11-190-04/21 26 <20 26
V5 11-190-04/22 29 <20 29
V6 11-190-04/23 27 <20 27
V7 11-190-04/24 34 <20 34
Alsé mérési hatar (mg/l) 20 20 20

Toxikus fémek meghatdrozdsa

EPH tartalom: extrahdlhato szénhidrogén tartalom (C10-C40)
VPH tartalom: illékony szénhidrogén tartalom (C5-C10)
TPH tartalom: teljes szénhidrogén tartalom (C5-C40)

Minta
jele /1 1/2 /3 1/4 1/5 /1 Mérték Als6
KVI kéd | 11-190-01/1 | 11-190-01/2 | 11-190-01/3 | 11-190-01/4 | 11-190-01/5 | 11-190-01/6 | egység | méréshatar
As 5 12 9 10 6 4 mg/kg 3
Cd <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 mg/kg 0,2
Cr 31,9 31,7 39,1 56,2 54,6 6,6 mg/kg 0,1
Cu 13,9 11,7 12,9 19,5 16,5 3,6 mg/kg 0,2
Hg 0,21 0,11 0,35 ,0,62 0,39 0,07 mg/kg 0,05
Ni 57,3 33,2 19,3 39,7 32,9 6,3 mg/kg 0,8
Pb 10 13 13 22 29 5 mg/kg 2
Zn 23 40,6 40,5 73,1 97,8 10,2 mg/kg 0,2
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Minta
jele /2 /3 n/1 ny/2 ny/3 ny/a
11-190- 11-190- 11-190- Mérték Alsé
KVI kéd | 11-190-01/7 | 11-190-01/8 | 11-190-01/9 01/10 01/11 01/12 egység | méréshatar
As 6 13 13 12 9 9 mg/kg 3
Cd <0,2 <0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 mg/kg 0,2
Cr 5,3 46,8 47,8 30,6 29,3 53,8 mg/kg 0,1
Cu 5,2 13,7 22,7 13,2 9,8 17,2 mg/kg 0,2
Hg 0,37 0,15 0,5 3,02 0,2 0,32 mg/kg 0,05
Ni 7,7 26 28,8 20,7 23,1 30,8 mg/kg 0,8
Pb 4 18 21 12 13 18 mg/kg 2
Zn 11,8 57,4 75,4 37 36,2 61,1 mg/kg 0,2
Minta
jele Iv/1 Iv/2 Iv/3 Iv/a IvV/5 V/1
11-190- 11-190- 11-190- 11-190- 11-190- 11-190- Mérték Alsé
KVI kéd 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 egység | méréshatar
As 5,9 7 6 <3 5 8 mg/kg 3
Cd <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 mg/kg 0,2
Cr 35,9 24,9 19,6 15,9 32 34 mg/kg 0,1
Cu 12,2 8,8 6,6 6,4 9,9 12,5 mg/kg 0,2
Hg 0,08 0,11 0,07 0,18 0,05 0,13 mg/kg 0,05
Ni 19,7 17,1 10,1 6,9 12,1 20,5 mg/kg 0,8
Pb 13 10 9 6 12 13 mg/kg 2
Zn 38,1 27,1 24 17,7 40,3 35,2 mg/kg 0,2
Minta
jele V/2 v/3 v/a V/5 V/6 v/7
11-190- 11-190- 11-190- 11-190- 11-190- 11-190- Mérték Alsé
KVI kéd 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/24 egység | méréshatar
As 10 10 7 5 8 5 mg/kg 3
Cd <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 mg/kg 0,2
Cr 31,7 50,4 40,4 20,3 38 13,7 mg/kg 0,1
Cu 10,8 15,5 11,9 8,2 12,2 6 mg/kg 0,2
Hg 0,32 0,23 0,08 <0,05 0,11 0,08 mg/kg 0,05
Ni 18,9 24,1 19,8 10,6 20,2 7,7 mg/kg 0,8
Pb 13 20 16 8 15 7 mg/kg 2
Zn 36 55,6 45,7 24 42,9 20,2 mg/kg 0,2

A vizsgalati eredményeket a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A kornyezetvédelmi feltards soran lemélyitett furatokbdl vett mintdk laboratdriumi

vizsgdlati eredményei egy esetben mutattak higany szennyezést. A harmas furat esetében 2

m-en volt hatarérték tullépés, mely valdszinlsithet6en mérési hiba eredménye.
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5.2 Talajviz alapallapotanak bemutatasa

A talajvizre vonatkozé hatarérték adatokat a kdvetkezd tablazat tartalmazza:

Démper Kft. SzennYefethégi
Labatlan hatarérték
B
pH 6,5-9
VezetSképesség 2500 pS/cm
KOlps _
Klorid 250 mg/|
Nitrat 50 mg/I
Nitrit 25 mg/|
Szulfat 250 mg/|
Keménység _
Kalcium _
Magnézium _
Kalium _
Natrium _
Vas _
Foszfat 500 pg/!
Mangén _
TPH 100 pg/!
Higany 1 ug/|
Arzén 10 pg/|
Kadmium 5 g/l
Krom 50 pg/|
Nikkel 20 pg/|
Olom 10 pg/|
Réz 200 pg/|
Cink 200 pg/!

A talajviz mintak mérési eredményeit az alabbi tablak tartalmazzak.

Osszes szénhidrogén meghatarozasa

Minta EPH* VPH** | TPH***
jele KVI azonositd (ng/l) | (ng/) | (ug/h)
| 11-190-04/25 23 <20 23
1 11-190-04/26 <20 <20 <20
I |11-190-04/27 <20 <20 <20
IV |11-190-04/28 <20 <20 <20
V [11-190-04/29 <20 <20 <20
Alsé mérési hatar (ug/l) 20 20 20
* EPH tartalom: extrahdlhato szénhidrogén tartalom (C10-C40)
ok VPH tartalom: illékony szénhidrogén tartalom (C5-C10)
ok TPH tartalom: teljes szénhidrogén tartalom (C5-C40)
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Toxikus fémek meghatdrozdsa

Minta jele . . . Iv. V. Mérték Alsé
KVI kéd |11-190-01/25|11-190-01/26 | 11-190-01/27 | 11-190-01/28 | 11-190-01/29 | egység  [méréshatarn
As <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 mg/| 0,002
Cd <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 mg/I 0,0002
Cr <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,022 mg/I 0,002
Cu <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 mg/I 0,002
Hg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 mg/I 0,02
Ni <0,003 0,05 0,013 0,008 <0,003 mg/I 0,003
Pb 0,003 0,004 0,007 0,006 0,004 mg/I 0,002
Zn <0,002 0,028 0,019 0,003 0,005 mg/I 0,002
AVK meghatérozdsa
Minta jele . Il L. V. V.
11-190- 11-190- 11-190- 11-190- 11-190- Mérték Alsé
KVI kéd 01/25 01/26 01/27 01/28 01/29 egység | méréshatar
pH 7,42 7,46 7,06 7,23 7,34 - -
el. vez. kép 1244 1831 2890 2430 2110 puS/cm 2
nitrat 1,24 1,84 2,76 17,6 33 mg/I 0,5
nitrit 0,02 0,15 0,07 0,35 0,02 mg/I 0,01
ammonia 0,95 0,65 0,25 0,27 0,16 mg/I 0,01
lagossag 5,5 7,3 14,5 11 13 mmol/I 0,1
klorid 15 18 22 20 15 mg/I 1
KOlps 1,5 3,5 3,5 4,5 3,5 mg/I 0,5
kalcium 158 267 483 440 306 mg/I 0,005
vas 0,075 0,035 0,043 0,031 0,028 mg/I 0,005
kalium 6,25 8,45 8,63 9,89 9,32 mg/I 0,04
magnézium 72,8 98,6 197 165 110 mg/I 0,075
mangan 1,44 1,09 0,614 1,43 0,007 mg/I 0,005
natrium 32,2 32 37,6 53,9 33,2 mg/I 0,01
foszfat 0,56 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 mg/I 0,02
szulfat 624 874 1680 1630 928 mg/I 0,05
Osszes keménység,
CaO-ban kifejezve 390 604 1135 1000 685 mg/I 10

A vizsgalati eredményeket a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A kornyezetvédelmi feltards soran lemélyitett furatokbdl vett mintdk laboratoriumi

vizsgdlati eredményei 1 esetben mutattak elektromos vezet6képesség tullépést. Hatarérték

tullépés csak szulfat esetén mutatkozik, melyet alapallapotként vesziink figyelembe.
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6. A TERVEZETT TEVEKENYSEG — IDEERTVE A KAPCSOLODO
MUVELETEKET ES LETESITMENYEKET IS - SZAMBA VETT
VALTOZATAINAK RESZLETES LEIRASA

6.1 Az el6zetes vizsgalati vagy az elGzetes konzultaciohoz benyujtott
dokumentacié szerinti alapadatok részletezése, megjelolve azt, ha az ott
leirtakhoz képest valtozas tortént

A beruhdzé, Domper Kft. Labatlan varos beltertletén, a hrsz.: 1742/2 — erdészeti
termelésbdl kivett - beépitetlen terliletet nem veszélyes épitési és bontdsi inert hulladék
feltoltéssel torténd hasznositasra kivanja hasznalni.

A nem veszélyes hulladékok szarmazasi helye: Holcim Hungaria Zrt. ldbatlani telephelyén
torténd épuletek bontasabdl, (ez a mennyiség a vizmosaskatlan térfogatanak kb. 60 %-t teszi
ki), valamint a térség mas gazddlkodd szervezeteitsl, lakossagtdl, Onkormanyzattol
beszallitott, a mély katlan feltoltésére alkalmas, inert, nem veszélyes bontasi hulladékok. A
vizsgalt terilethez legkozelebbi védendd teriiletek tavolsaga 200 méter (Labatlan, Rakdczi ut
38-40. ikerhaz 1766 hrsz.), illetve a Rakdczi ut 34 sz. 1723 hrsz. 110 méter.

A vizmosast ovezd sik terlleten kerdl kialakitasra az ideiglenes gytjt6hely, ahol a
beszallitott tormelékbdl az idegen anyagok eltdvolitasa torténik a betoltési fazis el6tt.

A vizmosas hulladéklerakéként torténd hasznositasa elStt szikséges annak mdszaki
el6készitése, a vizmosas megkotése. A vizmosdskotés részletes leirasat jelen dokumentacié
7. fejezetében targyaljuk.

A kivdlogatott tormeléket munkagépek juttatjdk a gatudvarokba. A feltoltést a
legsekélyebb ponton kezdik, majd haladnak el6re. A vizmosds altal mélyitett teriilet
folyamatosan kertl feltoltésre.

A DOmper Kft. bontasi tevékenységekbdl szarmazd el6kezelt, valogatott, masképpen
nem hasznosithato, inert hulladékokkal kivdnja a Gerecse hegység E-i oldalaba ékelSdott
mély arkot feltolteni, a teriiletet stabilizalni.

A tevékenység — a vizmosas feltoltése - a tervek szerint 10 éven at, szakaszos lizemben
fog zajlani.

A munkdlatok befejezésével a Labatlani Onkormdnyzat, a teriilet rendezési tervével

0sszhangban, rekreaciés célokra — kiranduld park erdé — kivanja hasznositani a feltoltéssel
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érintett terilletet. A novények betelepitése, gyepesités a teriilet termdétalajjal torténd

feltoltése utdn fog megvaldsulni.

A telephely sarok koordinatai:

EOV , EOV,
ENy-i sarokpont 609856 267510
EK-i sarokpont 609907 267591
DNy-i sarokpont 610248 267103
DK-i sarokpont 610297 267116

Atvenni kivant nem veszélyes, szervetlen hulladékok:

e Epitési hulladék: asvanyi anyagokat (k&, beton, vasbeton, tégla, cserép, malter, gipsz,

kerdmia stb.) tartalmazé szilard hulladék. Osszetételét jelentésen befolydsolja az épitési

mad, az épitmény kora és funkcidja.

o Kevert épitési hulladék: dasvanyi anyagokat (beton, tégla, malter, homok, kavics, kerdmia

stb.) tartalmazé kevert hulladék. Osszetétele hasonlit az ipari és kereskedelmi szilard

telepiilési hulladékhoz.

Az alabbi tablazat tartalmazza a kezelni kivant hulladékok mennyiségét.

EWC KOD MEGNEVEZES MENNY.
010408 | K6 tormelék és hulladék kavics, amely kiilonbozik a 010407-t6l
010409 | Hulladék homok és hulladék agyag
0104 13 K& vagdasabdl és flirészelésébdl szarmazo hulladékok, amelyek
kilénbdznek a 010407-t6l
101304 | A mész égetésébdl és oltdsabdl szarmazo hulladékok
170101 | Beton
170103 | Cserép és keramidk
Beton, cserép, tégla és keramia frakcio vagy azok keveréke, v
170107 | ey kUI(‘jnlEbzing 01 06*-t6! . osszesen:
170202 | Uveg 350000
1703 02 | Bitumen keverékek, amelyek kiilonbéznek a 17 03 01 —t6l * tonna
170504 | Fold és kovek, amelyek kiillonboznek a 17 05 05* -t6l
17 0506 | Kotrasi meddd, amely kilonbozik a 17 05 05-t6l
17 0508 | Vasuti palya kavicsagya, amelyik kilonbozik a 17 05 07* -t6l
17 06 04 Sziqe:telé’ anyagok, amelyek kiilonbéznek a 17 06 01 és 17 06
= | 03-tol *
17 08 02 | Gipsz-alapu épit6anyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t6l
200202 | Talaj és kovek

* Eltérés az elbézetes vizsqdlati dokumentdaciohoz képest, nem keriil bele az

engedélykérelembe.
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Minden alkalommal ellen6rzésre keriil a feltdltésre beszallitott hulladék szarmazasi
helye, illetve szemrevételezéssel az 6sszetétele. A beszallitott hulladék maximum 1-2 % - ban
tartalmazhat idegen anyagokat (fa, fém, mdanyag, papir hulladékot, novényi
maradvanyokat). Ezeket a feldolgozas el6tt eltdvolitjdk, erre a célra kihelyezett konténerbe
gyUjtik. A helyi hulladék széllitval (AVE Tatabanya Zrt.) kotott szerz6dés alapjan kerdl
lerakasra.

Amennyiben a beszallitott hulladékban veszélyes hulladékra utalé jeleket talalnak, dgy a
szallitmdanyt nem veszik at.

Szerves anyagokat tartalmazé hulladék a stabilitds megé6rzése céljdbdl nem kerilhet a
feltéltend6 mélyedésbe.

A feltoltésre kerUl6 épitési és bontdsi hulladékok nyilvantartasa a 164/2003.
korméanyrendelet el6irdsainak megfelel6en torténik. A nyilvantartds i Gzemnaplé mintat a 13.
szamu melléklet tartalmazza.

A nyilvantartds a kovetkez6 adatokat tartalmazza:

az atvett hulladékok mindségi és mennyiségi adatai: megnevezés, EWC kdd,

fizikai jellemz6k, hulladék eredet
- 4tadd adatai (Megnevezés, KUJ, KTJ)
- szallitd adatai
- csomagolas maédja
- atadas, atvétel id6pontja
- abeszdllitast igazold szallitdlevél szama.

- Kezelés kédjat

A nyilvantartds napi rendszeres vezetése a kornyezetvédelmi megbizott feladata.

A tevékenység soran a kornyezetvédelmi megbizotti teendSket Kovacs Imre Tamas latja
el. A beszdllitott hulladékok mérlegelése az els6 idGkben a Calmit Hungaria Kft. (2541
Labatlan, Rakdczi F. u 60.) telephelyén torténik, majd a nagy tomegl beszallitds megkezdése
el6tt a telephelyen sajat mérleg telepitésére is sor kerdil.

A mérlegelési lehet6ség nyilatkozatat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
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6.2 Az egyes hatdétényezGk részletezése

Haté6tényezd " i e . . Sl . Kornyezeti elem
v , Hatétényez6 jellege idébeli valtozasa | Térbeli kiterjedélye . 'y .
megnevezése érintettsége
T szakaszos (hulladék jellemz6en szallitasi utvonal
Hulladékszallitas P . i . .. —
keletkezés Uitemétdl fligg) munkaid&ben mentén Kornyezeti zaj
szakaszos (hulladék jellemzéen szallitasi utvonal

Hulladékszallitas

keletkezés Utemétdl fugg)

munkaid6ben

mentén

Kornyezeti levegé

Hulladékhasznositas

szakaszos (hulladék

hasznosito tér

beszallitas itemétdl figg) munkaid6ében fellletén Kornyezeti zaj
. e szakaszos (hulladék hasznosito tér
Hulladékhasznositas (ies o e . ik - .. . «
beszallitas itemétdl figg) munkaid6ében fellletén Kornyezeti levegé

6.3 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok
lehetGségei, az ebbdl szarmazé hatotényezdk

A hulladék szallitds és a hasznositds sordn a munkagépek,

szallito

eszkozok

meghibasodasa alkalmaval els6sorban lizem- és kendanyagdnak szivargdsa és elfolydsa

torténhet. A szallitdskor bekovetkez6 esetleges balesetek sordn szennyez6dhet az utak

burkolata, és kornyezete (padka, utarok), igy kozvetetten a talaj és a talajviz, valamint a

levegé.

A hasznositas soran (feltoltés, tomorités, tarolds) bekovetkez6 esetleges balesetek sordn

szennyez6dhet az ideiglenes hulladéktarolé tér, a hasznositd tér felszine, a beszallité utak

burkolata valamint kdzvetetten a talaj és talajviz.
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7. A TERULETEN TERVEZETT TEVEKENYSEG KORNYEZETI HATASAI

7.1 A teriileten tervezett beépitettség elGirasai

Labatlan varos belteruletén a hrsz.: 1742/2 — erdészeti termelésbdl kivett - beépitetlen
geoldgiai felmérés szerint a feltoltendd teriilet térfogata 217000 m3. Labatlan varos
Onkormdényzata a feltoltott teriiletet rekredcios célokra kivanja hasznositani.

A feltoltend6 katlan el6terében |évé sik terilet terep viszonya lehetGvé teszi a bontasi
hulladékok ideiglenes taroldsat a feltoltési fazisig. A tevékenységre felhasznalhato terilet
nagysaga mintegy 3600 m>.

Az adminisztrativ teend6k ellatasara, valamint szocialis célokra konténer és kézmosasi

lehet6séggel ellatott TOI-TOI WC fiilke kerdl kihelyezésre.

7.2 A Labatlan 1742/2 hrsz. vizmosas inert hulladéklerakoként torténé

hasznositasanak miiszaki megoldasa; allékonysagi, hidroldgiai és hidraulikai
méretezése

A tervezett inert hulladéklerakd helyén kialakult vizmosds alsé 483 m hosszu szakasza

képezi a Démper Kft. tulajdondt (Ldbatlan 1742/2 hrsz.); a tervezett tevékenységet e
szakaszon tervezik.

A terilet geodéziai felmérése szerint, melyet a tanulmany 15. mellékleteként csatolunk,

a vizmosaskatlan fenekének atlagos esése 6.2%, azaz a feltoltésre elGiranyzott 483 m hosszu

alsé szakaszon a volgyfenék esése kozel 30 m. A katlan egyes részein a kdrnyez6 terep és a

vizmosdskatlan fenékszintje kozotti szintkiilonbség eléria 25 m-t.

Az inert hulladéklerako kialakitasanak el6készit6 |épéseit a kovetkezbk szerint tervezik
elvégezni:
1. A volgyfenéken megjelend csurgalékviz (z6mmel harantolt vizvezeté rétegek
talajvize) szintjének csokkentése; szivargdtest beépitése
2. A vizmosds megkotése keresztgatakkal, a tovabbi erdzié és anyagkihordas

megakadalyozasa
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7.2.1 A vilgyfenéken megjelend csurgalékviz szintjiének csékkentése; szivargotest

beépitése

A vizmosdskatlan fenekén szemmel is lathaté mdédon vizenyGs szakaszok, helyenként
vizerek jelennek meg, ami arra utal, hogy a bevagddott vizmosaskatlan a kdrnyez6 terilet

talajvizet vezetd talajrétegeit harantolja, igy a hasznositani kivant szakaszon mindenképpen

kivanatos a talajvizszint csokkentése.

Vizerek a vizmosaskatlan fenékvonalaban; 2011.12.03

Ennek megoldasdra a vizmosas hossztengelyébe beépitésre tervezett egy homogén
szemcseméretl anyaggal toltott, négyszog szelvényl szivargd arok 2,0 m fenékszélességgel,
1,20 m mélységgel. A volgyfenéken megjelend csurgalékviz a szivargotestben gydilik 6ssze, és
a volgy aljan nyilt arkon keresztiil a Dunaba jut.

A feltoltendd vizmosaskatlan kdzvetlen kozelében zuzott koves, szilard burkolatu az arok
felé lejté (0,5%-os) gydjtStér kerll kialakitasra. igy a terlletre hulld csapadékviz a

mélyedésbe keril. ElGsegiti a betoltott tormelék tomorodését, ezaltal a stabilizalédast.
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A tevékenység végzése soran a betoltésre keril6 anyag jellegénél fogva, a csapadékviz

szennyezd8dése kizarhato.

A szivargétest hossz-szelvényét a dokumentdcié 16; mintakeresztszelvényét pedig a 17.
mellékletében kozoljuk.

A szivargotest beépitésével megakadalyozhaté, hogy a lerakott bontasi hulladékban
esetleges karos kimosodasok keletkezzenek, illetve a hulladékok beszallitdsa és rendezése is

szaraz munkaterileten torténhet.

7.2.2 A vizmosds megkdtése keresztgdtakkal, a tovdbbi erdzié és anyagkihordds

megakaddlyozdsa

nagycsapadék dltali kimosoddsdnak elkeriilése miatt sziikséges a vizmosds keresztgdtak
beépitésével térténé megkotése.

A vizmosdaskotést a bontdsi hulladék keletkezésével és beszallitdsaval parhuzamosan,
annak keletkezési itemében, tébb Iépcsében tervezik elvégezni.

A vizmosdskétés hagyomdnyosan elterjedt gyakorlatdval szemben a vizmosdskatlan
megkdtését ez esetben nem a csapadékviz dltal szdllitott hordalék visszatartdsdval, hanem

az egyes gadtudvarok inert bontdsi hulladékkal valo feltéltésével végzik.

A vizmosdas geodéziai felmérése alapjan elkészitettik a volgy hossz-szelvényét, melyet a
dokumentdcié 16. mellékletében szerepeltetiink.

A hossz-szelvényen lathatd, hogy a vizmosas ,torkolati” szakaszanak un. egyensulyi
lejtése, (melynél az erdzid mar nem képes a volgy tovabbi mélyitésére) 3% kordli, ezért a
tervezett keresztgdtak szamat, ezzel a vizmosaskatlan feltoltésének lGtemét és volumenét
ennek figyelembevételével hataroztuk meg.

A hossz-szelvényi tervezés, valamint a teriilet tulajdonviszonyai szerint az ingatlanhatar

fekvése miatt a 9-13. feltOltési szinten a feltoltés felszinesését csdkkenteni sziikséges.

A vizmosds megkotését célzd keresztgatakat a volgy 0+010 szelvényétdl kezdve 2,0 m

magas lépcsGkben tervezik megépiteni. A gatak a gazdasdgosan és modularisan épithetd
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gabion-elemekbél épiilnek fel, a bontasi anyag felhasznalasdval. A gabion-elemek
felhaszndlasdval a volgy keresztmetszeti méreteihez jol alkalmazkoddan lehet a gatakat
megépiteni, egyben a bontdsi hulladék keletkezési Uteméhez is alkalmazkodva. A
hordalékfogd gat altalanos tervét és kialakitasat jelen dokumentacio 18. mellékletében
kozoljak.

A 0+010 szelvényben épitendd 1.sz. hordalékfogd gat altalanos paraméterei a kovetkez6k:

o Alaptest mélysége: 1,0 m; alaptest szélessége: 2,0 m

e A gatalap hossza a 0+010 szelvényben: 12,0 m

e A gattest hasznos magassaga: 2,0 m

e A vizdtbocsatds maddja: 0,60 m magas, 2,0 m széles széleskiiszob( oldalkontrakcids
Poncelet-bukd gabion-elemekbdl kialakitva

e A 0+010 szelvényben kialakitandd gat 3,0 m hosszu vizladaval, és 3,0 m hosszu
utofenékkel, és partvédd kdszoérassal kerdl kialakitasra

e A gt fels6 oldaldn 2,0 m hosszu el6fenék kerdl kialakitasra, a gattest mogott
tomoritett hattoltéssel és szivargdval.

e A hattoltésbe éplil a kovetkezd feltdltési szint gabion alaptestje, 1,0 m mélységben,
2,0 m szélességgel.

e A gatudvarba betoltott inert bontasi hulladék 3% hossziranyu felszineséssel keriil
rendezésre, a 9. feltoltési szint felett a felszinesést fokozatos csokkentéssel kell
kialakitani

o Abukdél és az el6fenék szintje 123,46 mBf

e Az alaptest felsé sikja, valamint a vizlada szintje: 121,46 mBf

e A gatkorona szintje: 124,06 mBf

A 0+010 szelvénybe tervezett (talajmechanikai és hidraulikai terhelés szempontjabdl
legkedvezé6tlenebb) hordalékfogd gatat allékonysagi és hidraulikai szempontbdl sziikséges
méretezni.

7.2.3. A gat dllékonysadgi ellenérzése:

a.) kiboruldsra

b.) elcsuszdsra
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7.2.3.1 A gattest ellendrzése kiborulasra

A gattestet sulytamfalként aktiv foldnyomdasra méreteztiilk, ez esetben azt kell
megmutatni, hogy a fenti paraméterekkel tervezett gat a mogottes foldtomeg hatasara a

sarokpontjan a megfelel6 biztonsaggal dllékony marad-e kiborulas ellen.

A hordalékfogé gat statikai modellje:

1 A
p

0T0e e te T e ettt et
> s 5
SIS oo
S %
h 55 55
5 505
: )
IORLARIRLS
S i .
A 4 Fotittelitetittetet BNttt s L \ 4

Ellendrizendd, hogy:

,ahol
o = 1 (aktiv foldnyomds esetén)

o, = 2 (aktiv foldnyomds esetén)

E, :;*HZ *p*g*K +p*H*K, -2%c*H* [K,

K, =rg2(45—§>
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LM H*p*g*K, +3 p*K, —6*c* K,
3 H*p*g*K, +2*p*K, —4*c* K,

Szakirodalmi adatok alapjan (Houston, 1995) az inert épitési térmelék talajmechanikai

jellemzéi a kovetkez6k:

p=1,35t/m’
c=5kN/cm?
¢ =34°

Az aktiv foéldnyomds meghatarozdsanal felszini terhelésként figyelembe vettiik a felsGbb
gatszint sulydbdl szarmazo terhelést is.
Mindezek figyelembevételével, valamint a gattestek sulyelemzésébdl a kiborulds vizsgdlat

eredménye a kovetkez6:

EA = 37,2 kN
h=0,93m
G =622,4 kN

xg=0,5m

k=4,5> 1, tehat a gattest kiborulasra megfelel.

7.2.3.2 A gattest ellendrzése elcsuszasra

Az elcsUszas vizsgalatnal annak ellendrzése sziikséges, hogy

o, *G

———=k2>1
an*EA

A fent kozolt eredmények alapjan ez esetben:

k=8,4>1, tehat a gattest elcsuszasra is megfelel.
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7.2.4. A hordalékfogo gadt hidroldgiai és hidraulikai méretezése

Az allékonysdagi vizsgdlaton tulmenden szikséges annak ellenérzése, hogy a
vizmosdskatlan megkotését célzé keresztgat a nagy intenzitdsu csapadékokbdl szarmazd
nagyvizi vizhozamokat kdrokozas nélkil képes-e levezetni.

Ennek ellen6rzését raciondlis nagyvizhozam szamitdsi modszerrel végeztik el. M1:10000
méretaranyu térképen lehatdrolasra kerilt a vizmosas kozvetlen vizgyl(jtGteriilete, ezzel a

lefolyd Qi%-0s mértékadd nagyvizhozam meghatarozhato:

NQuy% = o * g% * A
,ahol

o — lefolyasi hanyad (beépitetlen terlilet, rét, erdé esetében az MI-10-455/2-
1988 Mliszaki Iranyelv szerint o = 0,15)

b - annak a mértékadd csapadéknak az intenzitasa, melynek id6tartama
megegyezik az 6sszegyllekezési id6vel (T = 1)

A — a vizgy(jtGterilet kiterjedése (A = 22,6 ha)

A mértékadd csapadék intenzitdsdnak meghatdrozdsat a  Montanari-féle
csapadékmaximum fliggvény felhaszndlasdval végeztik, mely a csapadékintenzitas
szempontjabdl a kdvetkez6 formulaval irhaté le:

[, =a*T™"

Ennek kiszamitdsahoz szikség van az 0Osszegylilekezési id6 meghatdrozasara. Az
Osszegylilekezési id6 meghatadrozasara kis vizgyljt6ék esetében Wisnovszky képlete
alkalmazhaté:

L2

JA*S

T =

, ahol
L—a volgy hossza (L= 1,3 km)
A — a kézvetlen vizgy(ijtSterilet kiterjedése (A = 0,226 km?)

S —a volgy atlagos esése (S = 0,062)
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Mindezek alapjan a Koris-Kontur-Winter — Hidroldgiai Szamitdsok c. segédlet 4.23.
tdbldzata alapjan a csapadékmaximum flggvény allandéi meghatarozhaték:
a=365I/s*ha
m=0,72

Ezek felhaszndlasaval a mértékadd csapadék intenzitdsa (fajlagos vizhozama):
ilo% =282 I/s*ha
igy a vizmosas torkolati szelvényének mértékadd nagyvizhozama: Qi0% = 0,956 m>/s

A hordalékfogo gat bukdjanak hidraulikai ellenérzése:

Sziikséges annak ellenérzése, hogy a tervezett bukdprofil a meghatarozott mértékadd
vizhozamot képes-e visszaduzzasztas nélkiil levezetni.

A kialakitott bukoprofilt un. gyakorlati profild oldalkontrakciés Poncelet-bukdként

méreteztik:

Q=my,*b *\/E *3\/?
,ahol

mo — tapasztalati adatok meghatdrozott oldalkontrakcids tényez6 (mg = 0,35)

b — a bukd szélessége (b = 2,0 m)

H — atbukdsi magassag

A mértékadd vizhozam rendelkezésre allasaval iteraciés moédszerrel meghatarozhato a

levonuldskor kialakuld vizoszlopmagassdg a bukdban, mely a kovetkez6 dbrardl leolvashatd
(0,46 m), igy a bukdk tervezett 60 cm-es magassagat a torkolati szelvényben sem éri el az
arbukd vizoszlop magassaga, tehat a mértékadd vizhozam jelent8s visszaduzzasztas nélkil

levezethetd.
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Az 1. sz. hordalékfogé gat vizemésztd képessége

0.6
0.55
0.5
|
045 =TT T »‘Kﬂ
a4 |A gat bukéélében
kialakulé vizszint:
H=0.46 m
0.35 A
—~
E, 0.3
T
0.25
0.2 Az t oprofil:
gyakorlati profila oldalkontrakciés Poncelet-bukd
0.15 — H
- 172 3/2 - z . o
) S iy L e A vizmosas kifolyasi
0.1 Hszelvényének
mértékado
0.05 [me=0.35 | | Inagyvizhozama:
b=2.0m \ Q105 = 0.956 m>/s
0 [ ] I S B ——

0 005 01 015 02 0.25 03 0.35 04 045 0.5 055 0.6 065 07 0.75 08 0.85 0.9 095 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5

Q (m?/s)

Az egyes hordalékfogd gatak kiosztdsat a 16. sz. mellékletben kozolt hossz-szelvényen

abrazoltuk.

Ennek megfelel6en az egyes |épcsGkben a vizmosdsban elhelyezhetd bontasi hulladékok

térfogata kovetkez6k szerint alakul:

Feltdltési A’feltéltési szint | A \’lizmcfsés atlagos Betslthets
szint atlagos hossza szeles:sege az adott térfogat (m3)
(m) szinten (m)

1 95 8.7 1984

2 115 12.6 3478

3 116 11.6 3229

4 137 15.3 5031

5 152 21.3 7770

6 279 154 10312

7 360 11.5 9936

8 403 17.7 17119

9 393 25.8 12167

10 373 32.4 21753

11 363 33.9 25104

12 353 39.2 29889

13 283 43.9 26835
Osszesen 174607
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Lathatd tehdat, hogy a vizmosaskatlan megkotésével a rendelkezésre all6 hasznos
térfogat, gyakorlatilag 175.000 m?, amit a katlan alsé 483 m hosszu szakaszan terveznek
elhelyezni.

A vizmosasfé megkotésének lehetGsége az eltér6 tulajdonviszonyok miatt nem adott (a
vizmosas felsé vége nem a Domper Kft. tulajdonat képezi), igy azzal e tanulmany keretében

nem foglalkoztunk.

Osszegzésként lathaté, hogy a vizmosas rendezése a bemutatott megoldassal

biztonsagos, és a hasznos lerakhatd térfogatot sem befolyasolja jelent6sen.

A mély darok feltoltésével a terilet lefolyasi viszonyai kismértékben megvaltoznak. A
tertletrdl lefolyd viz lakdépiileteket nem veszélyeztet, mivel a lakdépiiletek nem a terilet
esésvonalaban talalhatdk, hanem a feltdltendd vizmosas két hosszanti oldalan helyezkednek
el. A domboldalrél lefolyd csapadékviz 6sszegyljtését tovabbiakban is a feltoltott vizmosas
katlan vezeti le. A viz nagy része a vizmosaskatlanban elszikkad. Extrém idGjaras —
felh6szakadas, hirtelen nagy es6zés — soran a teriiletre hulld csapadékviz, a hordalékfogd
gatak bukadin keresztiil a volgy aljaba jut egy gally és uszadékfogd racson keresztil kozut

menti csapadékviz-elvezet6 arokba, majd a befogaddba jut.

7.3 Vizhasznalat, szennyvizkezelés, szennyviz elvezetetés

7.3.1 Kommundlis célu vizfelhaszndlds

A katlan feltOltése szakaszos (izemben, a bontdsok menetével parhuzamosan torténik
majd, igy allando kezel6személyzet a terileten nem fog tartdzkodni. A munkavégzés soran, a
2 f6 dolgozé vizellatdsat asvanyvizzel biztositjdk. Az adminisztrativ teend6k ellatdsara,
valamint szocidlis célokra konténer és kézmosasi lehet&séggel ellatott TOI-TOI WC fiilke kerdil
kihelyezésre. A szocidlis részleg hasznalata soran a keletkezett szocialis szennyviz — a WC

flilke tarold tartalydba jut, melyet a vallalkozas igény szerint elszallit.

Mennyisége:
2 f6 dolgozé * 20 | * 150 nap = 6000 |/év
Osszes kommundlis céli vizigény: 6,0 m*/év.

7.3.2. Technoldgiai célu vizfelhaszndlds
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A telephelyre beszéllitott inert hulladékok elhelyezése kiporzassal jarhat. Ennek
csokkentésére, sziikség szerint nedvesiteni fogjak a beszallitott tormeléket.

Vizigény: 0,5 - 1 m3/nap, feldolgozandé anyag minGségétél fuggben.

1m?® atlagos napi vizfelhasznalast és 150 munkanapot figyelembe véve, az éves
technolégiai vizfelhasznalds: 150 m>/év.

A nedvesitéshez felhasznalandd vizet, a Démper Kft, sajat tulajdond 5 m® térfogatd
tartalyautdjdval, a Labatlani telephelyérél — a varosi vizhalozatrél kivanja biztositani.

A feltoltéssel érintett tertilet 500 m —es korzetében vizkivételi helyrdl nincs tudomdasunk.

A legkozelebbi a Duna folyam, amely a telephelyt6l 800 m-re talalhato.
7.3.3. Vizi létesitmények
Az illetékes Vizligyi Felligyel6ség tajékoztatdsa szerint a cég telephelyén bejelentés
koteles vizi [étesitmények nincsenek nyilvantartva.

7.3.4. Csatornarendszer

A terileten kiépitett szennyviz csatornarendszer nem talalhato.

7.3.5. Egyéb

Informacidink szerint a terlileten harom évre visszamendleg rendkivili esemény nem
tortént.
A telephely a vizvédelemmel kapcsolatos bels6 utasitasokkal, intézkedési tervekkel nem

rendelkezik.
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7.4 Hulladékhasznositas

7.4.1. A telephelyre beérkezé hulladékok hasznositdsa

A terilet teljes feltoltését 10 éves idGszakra tervezi a Domper Kft. Az alabbi tablazatban

lathatok a telephelyen el6kezelt hulladékok hasznositasi és a mdasodlagos hulladékképzddés

becsilt ardnyai. A szdmadatokbdl kitlinik, hogy ezzel a technoldgidval 98 %-os hasznositasi

arany érhet6 el, minddssze 2 % kerl tovabbi kezelésre.

A tevékenység — a vizmosaskatlan feltoltése - a tervek szerint 10 éven at, szakaszos

Uzemben fog zajlani.

Optimalis haszn haszn.
EWC KOD MEGNEVEZES szemcsenagysag | MENNY. ardn ‘y menny.
mm v
K& tormelék és hulladék kavics
1 ’ -2
010408 amely kiilonbozik a 010407-t6I 0-200
010409 | Hulladék homok és hulladék agyag 0-20
K& vagdasabol és flirészelésébdl
010413 szarmazo hulladékok, amelyek 0-20
kiilonbdznek a 010407-t6l
170101 | Beton 20-200
170103 | Cserép és keramiak 10-200
Beton, cserép, tégla és keramia
17 0107 | frakcid vagy azok keveréke, amely 10-200 350000
kilénbozik 17 01 06*-tol tonna / 10 98 % 343000
170202 | Uveg 0-50 év tonna/10év
Fold és kovek, amelyek
170504 | | ilsnbsznek a 17 05 05* -t6 0-100
Kotrasi meddd, amely kilonbozik
170508 1 17 05 05-té 0-20
Vasuti palya kavicsagya, amelyik
1 -
70508 kalénbozik a 17 05 07* -tél 30-80
Gipsz-alapu épitéanyag, amely i
1708 02 klénbozik a 17 08 01-t6l 0-200
2002 02 | Talaj és kovek 0-100

s 7 o 7

lerakék miiszaki védelem szempontjabdl alacsonyabb kategériaba sorolanddk, mint pl. a

telepiilésihulladék-lerakdk, hiszen az inert hulladék nem megy at jelentds fizikai, kémiai

vagy bioldgiai atalakulason; vizben nem oldédik, illetve mas fizikai vagy kémiai médon

nem reagdl, nem bomlik le biolégiai uton, vagy nincs kedvezétlen hatassal a vele
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kapcsolatba keriil6 mas anyagra oly médon, hogy abbdl kdrnyezetszennyezés vagy emberi

egészség karosoddasa kovetkezne be.

A telepre kizarélag el6kezelt, apritott anyag keril beszdllitasra, tovabbi el6kezelés -

idegen anyag eltavolitasan kivil - nem torténik.

A vizmosds katlan feltéltéséhez kizdarolag az anyagaban mds médon mdr nem, vagy

A Domper Kft altal hasznositani kivant hulladékok 90 % —a, a 92/2007. (XI. 28.) KWWM
rendelet, 2. sz. melléklet, 2.1. — 1 tablazat alapjan alapjellemzés nélkil atveheté.

Az EWC 170202 kédszamu tiveg hulladékokbdl a bontott, torott, ugynevezett kopolitiiveg
mas épitéanyag tormeléktdl el nem valaszthatd frakcid - legfeljebb 1-2 % - nyi — kerl
lerakasra. A depdnia stabilizacidjat segiti.

Az EWC 17 08 02 kddszdmu Gipsz-alapu épit6anyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t6l
csapadékviz hatdsara karos kioldédas nem varhatd, a gipsz és szarmazékainak hidraulikus
tulajdonsadga miatt a nedvesség hatdsara a lerakott hulladék stabilitasat segiti el6.

Alapjellemzés alapjan vehet6 at az EWC 17 05 08 kédszamu - vasuti palya kavicsagya,

amelyik kiilonbozik a 17 05 07* -t6l — hulladék. Az alapjellemzésnek tartalmaznia kell:

eredete, a hulladékot eredményez6 technoldgia rovid leirasa,

- ahulladék fizikai megjelenési formdja,

- minGségi 6sszetétele,

- mennyisége,

-  megfelel6ségi vizsgalat - a kritikus paraméterek meghatarozdsa. A
megfelelGségi vizsgalatot évente legalabb egyszer el kell végezni.

- A vasuti kavicsagy atvételéhez alapjellemzés, azon bellil TPH meghatdrozas

elvégzése sziikséges.

7.4.1.1 A hasznositasra atvett hulladékok gytijtése

A DOmper Kft. bontdsi tevékenységekbdl szarmazd elGkezelt (apritott), valogatott,
masképpen nem hasznosithatd, inert hulladékokkal kivdnja a Gerecse hegység E-i oldalaba
ékel6dott mély arkot feltolteni, a teriiletet stabilizalni. A feltdltendd vizmosas elSterében

lévé sik terlilet terep viszonya lehet6vé teszi a bontasi hulladékok ideiglenes tarolasat a
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feltoltési fazisig. A tevékenységre felhasznalhatd terilet nagysdga mintegy 3600 m” A
gyUjt6tér az arok felé lejtéssel (0,5%-os lejt6) keriil kialakitasra. Itt torténik a hulladékok
érkeztetése és a feltoltési fazis el6tti idegen anyagok kivalogatasa. Az eltavolitott idegen
anyagok megjelolt, zart konténerekbe, majd a helyi hulladékszallitéval (AVE Tatabanya Zrt.)
kotott szerz6dés alapjan keriil lerakasra.

Amennyiben a beszallitott hulladékban veszélyes hulladékra utalé jeleket talalnak, dgy a
szallitmdanyt nem veszik at.

Szerves anyagokat tartalmazoé hulladék a stabilitdas megG6rzése céljabdl nem kerilhet a

feltoltend6 gatudvarokba.

7.4.1.2 A hasznositasra atvett hulladékok elhelyezése

Az Uzemeltet6 a tormelék atvételekor (beléptetéskor) a kovetkezS ellenérzési,
nyilvantartasi feladatokat latja el:
- ellen6rzik, hogy a beszdllitott tormelék tipusa és minGsége megfelel-e az
el6irasoknak, és tovabbhasznositasra alkalmas-e
- a beszdllitasi dokumentumok alapjan annak minGsége és mennyisége, sziikség
esetén,- nem sorozatos, egyedi beszallitok esetén-, ellenGrzéseket végez arra
vonatkozdan, hogy a beszallitott tormelék megfelel-e a birtokos altal atadott, a

tormelék minGsitését tartalmazé dokumentdcidban meghatarozottaknak

kezelésének részletes szabalyairdl),

- a tormelék beérkezésekor az lizemeltet6 szemrevételezéssel meggy6z6dik
arrol, hogy a beszallitott tormelék milyen aranyban tartalmaz idegen anyagot.

- ha szemrevételezéssel a beszallitott hulladék osszetétele nem allapithaté meg,
reprezentativ mintavétel sziikséges. A reprezentativ mintavételbdl szdrmazo
mintakat és vizsgdlati eredményeket 1 hdnapig meg kell rizni

- nyilvantartdst vezet a feltoltendd vizmosasba kerilé tormelék mennyiségérdl
és jellemzGir6l. A beszallitott hulladékok mérlegelése a Calmit Hungaria Kft.

(2541 Labatlan, Rakdczi F. u 60.) telephelyén torténik.

A kivalogatott tormeléket munkagépek juttatjak a vizmosasba. A feltoltést a legsekélyebb

ponton kezdik, a vizmosds 0+010 szelvényében el6z6leg megépitett 1. szamu hordalékfogd
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gat udvardba, netté 2,0 m magassagig, a geodéziai felmérések szerint 95 m hosszban. Az 1.
szint feltoltését kovetGen ezt a tevékenységet lépcsbzetes feltdltéssel folytatjak a fent kozolt
paraméterekkel. igy a hulladék beszallitds Gtemének megfelelGen, folyamatosan kertiil
feltoltésre a vizmosaskatlan, melynek részletes volumenét a 16. sz. mellékletben kozolt

hossz-szelvény, valamint a kévetkez6kben kozolt tablazat tartalmazza.

Feltdltési A’feltﬁltési szint | A \’lizmcfsés atlagos Betslthets
szint atlagos hossza szeles:sege az adott térfogat (m3)
(m) szinten (m)

1 95 8.7 1984

2 115 12.6 3478

3 116 11.6 3229

4 137 15.3 5031

5 152 21.3 7770

6 279 154 10312

7 360 11.5 9936

8 403 17.7 17119

9 393 25.8 12167

10 373 32.4 21753

11 363 33.9 25104

12 353 39.2 29889

13 283 43.9 26835
Osszesen 174607

Lathatd tehat, hogy a vizmosaskatlan megkotésével a rendelkezésre all6 hasznos
térfogat, gyakorlatilag 175.000 m?, amit a katlan alsé 483 m hosszu szakaszan terveznek

elhelyezni.
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7.4.1. A telephelyen keletkezd hulladékok gyiijtése, hasznositdsa

Hulladékok gyiijtésének médja
- Kommunalis hulladékokat: nyilt téren, zart, szabvanynak megfelel6 mdianyag
hulladéktarold edényzetben.

- Veszélyes hulladékokat a 98/2001. kormanyrendelet elSirdsainak megfelelGen.

Artalmatlanitds / hasznositds médja:
- A kommunalis hulladékokat igény szerint az AVE Tatabanya Zrt. Aaltal
Uzemeltetett, kommunalis hulladékgylijt6 telepre szdllitjdk — (befogadodi

nyilatkozat 19. szdmu mellékletként csatolva.)

Megnevezés Varhato éves mennyiség

Kommunalis hulladékok 2t

- A veszélyes hulladékokat a Tatai Kornyezetvédelmi Zrt. szdllitja el és

artalmatlanitja. (Befogaddi nyilatkozat 20. szamu mellékletként csatolva).

Megnevezés Varhato éves mennyiség

Olajos felitato anyagok 30 kg

Havaria sordn keletkezé hulladékok és kezelésiik:

A hulladékhasznosité tevékenység sordn a munkagépekbdl, szallitéjarmivekbdl
esetlegesen elfolyé kené- és lizemanyag kdrmentesitése sordn keletkezhetnek olajos jellegl
veszélyes hulladékok, mennyiségiik el6ére nem meghatarozhaté. A telephelyen lGzem- és
kenGanyagot nem tarolnak, igény szerint torténik a beszerzésiik, ezért az (izemanyag elfolyds
valdszinlisége nagyon kicsi. A gépek javitasa, karbantartasa a szakszervizekben torténik. Ha
valami okndl fogva mégis talajszennyez6dés torténik, a talaj fémhorddkba keriil és

tovabbiakban a 98/2001. kormanyrendelet elGirasainak megfeleléen kerul artalmatlanitasra.
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7.5 A tevékenység levegotisztasag-védelmi hatasai, a hatasteriilet
meghatdrozdsa a légszennyez6 anyagok légkori terjedésének szamitogépes
modellezésével

7.5.1 A légkdri terjedést leir6 matematikai modell

Vonalforrds
A jarm(folyam mint vonalforras okozta szennyezés terjedésének szamitasat az MSZ
21459/2 szamu szabvany targyalja.
A szamitast az aldbbi esetekben lehet alkalmazni:
° kozel egyenes vonalon, azonos szinten, egyenletes sebességgel mozgd jarmlivek
esetén;
° végtelen hosszunak tekinthetd vonalforras esetén;
° a felszinkozeli koncentrdcid6 meghatdrozasdra (azaz a fliggbleges iranyu
immisszié valtozas nem szamithatd);
° gazallapotu szennyez6anyagok és 10 um-nél kisebb atmérgjl szilard részecskék
esetén;
° ha a szélirdny és a vonalforras altal bezart sz6g 15 fokkal egyenl6 vagy nagyobb
(az uttal kozel parhuzamos szélirany esetén nem haszndlhatd);

° 1 m/s-nal gyengébb légaramlas esetén 1 m/s-os értékkel szamolunk.
Folytonos vonalforras gazallapotu szennyez6anyag (ill. 10 um-nél kisebb atmérgjd szalld

por) kibocsatdsa kovetkeztében a rovid idejli (1 dra) atlagolasi idGtartamra vonatkozd

koncentraciot (C) a felszinkozeli receptorpontban a kovetkezGképen hatarozzuk meg:

2
. . . 3
co[B B g L) | 0693 [0693:x)  (0.693:x) gy
w sina-o_ -u 2 o, u-T.5 u-T7, u-T,),

az egyenletben:

d a receptorpontnak a vonalforrastél valé merdleges tavolsaga [m];
E folytonosan m(ikdd6é vonalforrds rovid id6tartamra vonatkozd gazallapotu

szennyez8anyag (ill. 10 Em-nél kisebb atmérgjd szallé por) emisszidja [mg/(s-m)];
Az emisszids faktor (g/km) és a vizsgalt id6szak (pl. 1 6ra) alatt athaladé jarm(iszam
szorzataként - a mértékegységek megfeleld atszamitasaval - allitjuk el;
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fO(u,S) a vizsgalt id6szakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S |égkori stabilitds-
indikator egytittes el6forduldasdnak relativ gyakorisaga;

H a vonalforrds kibocsatasanak effektiv magassdga [m] ha a vonalforras gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

S a rovid id6tartamra jellemzé |égkori stabilitas-indikator;

7]7’2 a gdazdllapotu szennyezGanyag kémiai atalakuldasanak mértékét jellemzé felezési
id6 [s];

7]% a gazdllapotu szennyez6anyag nedves llepedésének mértékét jellemzd felezési idé
[s];

Y]ff a gazallapotu szennyezGanyag szaraz lUlepedésének mértékét jellemzd felezési id6
[s];

u folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti

kozépértéke [m/s];

x=d/sina areceptorpontnak a vonalforrastdl valo szélmenti tdvolsaga [m];
a a szélirany és a vonalforras altal bezart szog;
o, a fligg6bleges irdnyu kezdeti szorédasi egylitthatd [m];
Ha a vonalforras gépkocsi, akkor értéke 1,5;
_ 2 25172 , , .. , .
o, = (o, +0)) folytonos vonalforrdas esetén a fistfaklya fliggéleges turbulens

szérddasi egyitthatéja [m];
o, folytonos pontforrds esetén a fistfaklya fligg6leges turbulens szérédasi
egyutthatdja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél kisebb tavolsagra) [m];
Mivel a szamitds utkozeli pontokra torténik, a terjedés ideje rovid, ezért sem

Ulepedéssel, sem kémiai atalakuldssal nem kell szamolni. A szamitast szaraz idére végezzik,

igy a nedves llepedéssel sem szamolunk. Ezért az egyenlet az aldbbira egyszerlsodik:

2 E 1(HY
C: *,—exp - —_ | Ing/rn3
Tsina-u-o,, 2\o,

Az MSZ 21457/4 sz. szabvany megfogalmazasa szerint, ha a vonalforras gépkocsi, akkor az
uttol 400 m tavolsagon belil a gépjarmivek mozgasa altal keltett o, diszperzids jellemz6
(empirikus) értékei a terepmérések adatai alapjan az aldbbi tabldzatban kozoltek szerint

alakulnak.
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Gépjarmiiforgalombol szarmaz6 1égszennyezés vertikalis diszperzidjanak mértéke a vizsgalt
utszakasztol tavolodva

x [m] kezdeti érték 20 50 100 200 400

G, [m] 1,5 12 33 65 130 330

A tabldzat alapjan megallapithatd, hogy a 6, az x figgvényében 200 méterig gyakorlatilag
linearisan valtozik (ennél nagyobb tavolsdgra a hatdsvizsgdlatok sordn altaldban nem

szamolunk), azaz leirhaté a

o,= k] X X
kifejezéssel, ahol k= konstans (200 m-es tavolsagig kb. 0,65-nek vehetd). A szamitasok

soran o, értékét ennek a linedris egyenletnek megfelel6en hatdrozzuk meg.

Feliileti forrds

Folytonos pontforras gazallapotu szennyez6anyag és 10 um-nél kisebb atmérdéji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejl (1 dra) atlagoldsi id6tartamra vonatkozd
koncentraciot (Cgi1) a felszinkOzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gdzallapotu szennyez6anyag kimosdddasatdl, szaraz llepedésétdl, valamint

kémiai atalakuldsatdl, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:

E
Cy = = Exp LA {‘u—‘f}
-0, -0_-U, o, m
E, folytonosan muUkodé pontforras rovid atlagoldsi id6tartamra vonatkozdé
gazallapotu szennyezBanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Um folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti

kozépértéke [m/s];
Oy, O folytonos pontforrds esetén a flistfaklya szélre merGleges vizszintes, illetve
fuggbleges turbulens szordodasi egyltthatodja (MSZ 21457/4) [m];
o,=ax"; o,=cx"; a=0,08(6p **+1-In(H/z)); b=0,367(2,5-p);

¢=0,38p"*(8,7-In(H/zy)); d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);
p - a sz¢lprofil egyenlet kitevdje (sz€lexponens);
7, - az érdességi paraméter (a forras kdrnyezetében, széliranyfiiggd).
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Fellleti forras esetén az adott teriilet 0sszes emisszidjat egylittesen veszik figyelembe, és
az egész teriletet olyan forrdsnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasndl a kezdeti
turbulens szorddasi egyltthatdja oy ill. ©,0. A oy értéke s oldalhosszusagu , négyzet alaku
terlleti forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutdn a oy(x) =
oy(x) + oy értékének figyelembevételével mar alkalmazhato. A G, értéke, ha a kibocsatas a
talajfelszinrél torténik, o,0 = 0, egyéb esetben G,9 a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal

osztott értéke.

Folytonos pontforrds gazallapotd szennyez6anyag kibocsatdsa kovetkeztében a
receptorpontban kialakulé hosszu atlagolasi idejd (pl. napi vagy évi) koncentraciét (C) a
receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejl részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a

kovetkez6k szerint:

C= ZZ £, (u,S)C(x,u,S)- [%}

f0(u,S) a vizsgalt id6szakban a @ szélirdny, az u szélsebesség és az S légkori stabilitas-

indikator egytittes el6fordulasdnak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejl (1 éra) atlagolasi id6tartamra
vonatkozo koncentracio [g/m3].

Meg kell jegyezni, hogy e formula szerinti szamitashoz a vizsgalt légszennyez6 forrasok
kozvetlen kornyezetére jellemz6en nem dllnak rendelkezésre megfelel6 hosszuideji

meteoroldgiai adatok.

A lokalis hosszuidejli meteoroldgiai adatok hianydban a vonatkozdé szabvényban és a

szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kdvetkez6 kozelité formulaval lehetséges:

4

0,3
G =q 'L :| [ng/m’]

2

ahol: C, az éves idOtartamra vonatkoz6 koncentracio [ug/m’];
C, az 1 oras id6tartamra vonatkoz6 koncentracid [ng/m’];

t; 16ra
t, 8760 Ora
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az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [nug/m’]
Ugyanez az érték 24 oras iddtartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ng/m’]
Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzd szélsebesség
A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkilonbség 50 2C-nal kisebb,

akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 oOsszefliggéssel hatdrozzuk
meg:

Ah =

ST

(1L5-v-d +0,009-0,) [m]

ahol: k—a légkori stabilitastdl fliggs korrekcids tényezd;
u —az emelkedé fustfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v—a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a klirt6torok atmérdéje [m];
Qp, — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: h-atényleges kéménymagassag [m].

A hékibocsatas szamitasdra a kovetkezs egyszerdsitett Osszefliggés hasznalhaté:

Qh:271-¥-d2-v 1324

N

ahol T;—akidaramld gaz h6mérséklete [K];
Tn —a kornyez6 levegd hémérséklete [K];
v—a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atmérégje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

h :h+2-{v—l,5}-d [m]

u(h)
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A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra

jellemzd atlagos szélsebességet az

e fi)

ahol: h - atalajfelszint6l mért fliigglleges tavolsag [m];
ho — a szélmér6hely magassaga [m];
Ug — szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

u=

uo 'Hp+l_hp+l |:m:|

(p+1)-nf  H-h s

ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irjale.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell

alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kdvetkezé modon célszerd elvégezni:

1. lépés: kiinduld értékként u legyen egyenl6 up-val;
2. lépés: az ;pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv

magassaganak értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatdrozzuk u uj értékeét;
4. lépés: u Uj és el6z6 értékét osszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron belil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezé esetben
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relativ hibdnak 1 %-ot feltételezve, az iterdcio

altaldban 3-4 ciklus utédn befejez6dik.

A szennyez6 hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezék (pl. transzmisszids
parameéterek) szamitdsa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi.” c.
MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjdan térténhet. Mivel ez utobbi alkalmazdsdhoz

— a terjedési tényez6k meghatdrozdsdhoz — sziikséges reprezentativ magaslégkéri
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meteoroldgiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben
a kis forrasmagassag miatt a légkori hatarréteg also zondjaban mennek végbe, a
transzmisszios paraméterek meghatdrozasat a korabban érvényben lévo MSZ 21457-1-
4:1979-1980 szamu, , Légszennyezo anyagok transzmisszios paraméterei.”  cimil

szabvanysorozat alapjan végeztem el.

7.5.2. A kibocsdto forrds jellemzé adatai, a modell kiinduld paramétereinek

meghatdrozdsa

A vizsgalat targyat a Domper Kft. 2541 Labatlan hrsz: 1742/2. ingatlanon létesiteni
védelmi hatdsai vizsgdlata képezte. A telep mikodéséhez kothet6en a kovetkezé

légszennyez6 anyag kibocsatasokat kell figyelembe venni:

e a telepen hasznositasra kerilS épitési és bontasi inert hulladékok beszallitasdhoz
kothet6 kozlekedési eredetl légszennyez6 anyag kibocsatasok;

e atelepen lizemel6 munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasai;

e a telepen hasznositdsra keril6 épitési és bontdsi inert hulladékok szallé por

kibocsatasa.

A beszdllitdshoz kéthet6 kézlekedési eredetii kibocsdtdsok

A vizsgalt telepre a hasznositdsra keril6 hulladékok ponyvaval takart szallité jarmdveken,
kozuton kerlilnek beszallitasra. A tevékenységi terilet a 10. jell féutrél a kornyezetvédelmi
engedély kézhezvétele utan szilard burkolatuva alakitott 1126. jeli uton kozelitheté meg,
lakott terililet érintése nélkil. A tervezett beszdllitd forgalom 20 tonnds teherbirasu
tehergépkocsik alkalmazasa esetén napi 8 forduld, kisebb teherautdk alkalmazdsa esetén
napi legfeljebb 15 forduld. A vizsgalataink sordn a forgalomterhelési szempontbdl
kedvezGtlenebb, kisebb teherautdkkal torténd beszallitast vettik figyelembe; ez napi 8 6ras
beszallitasi id6t ill. a be- és kihajtast is figyelembe véve a beszallitasi Gtvonalon 4 j/h
csucsoérai forgalomnovekedést jelent. A megkozelitésre szolgalé utvonalon a légszennyezd
anyag kibocsatasi szempontbdl kedvez6tlenebb, kisebb haladasi sebességgel jellemezhet6
1126. jelli at kornyezetében kialakuld hatasokat vizsgaltuk. Ezen az utszakaszon a

szallitojarmlvek esetén 20 km/h atlagos haladasi sebességet feltéteztiink. A megadott
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haladasi sebesség mellett, a vizsgdlt légszennyez6 anyagokra — nitrogén-oxidok, szén-
monoxid és szildrd részecske (PM10) — vonatkozd fajlagos emisszidos tényez6k a
Kozlekedéstudomanyi Intézet RT. altal készitett Utmutatd adatai alapjan a kovetkezdk:

e NO,—3,13 g/km;

® szén-monoxid — 7,46 g/km;
® szilard részecske — 0,250 g/km;

Adott légszennyezd anyagra vonatkozdan az 6sszes emissziot a kovetkezGk szerint
allithatjuk elé:

Fajlagos emisszio [kgj-Forgalmi adat (gep}:llrmuj
m

1000 (’"j.%oo (Zj Lng

km

E =

A telepen lizemel6 munkagépek légszennyezd anyag kibocsdtdsai

A telepen tervezett hasznositdsi tevékenység soran a légszennyezd anyag kibocsatas
szempontjabol kedvezétlen allapotban egyidejlileg egy, a rakodashoz hasznalt markologép,
egy, a terep egyengetéséhez hasznalt homlokrakodd, és egy, a hulladék beszallitasat végzé
teherjarm(i Gzemelése varhatd. Ezen munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasait az
aldbbi tabldzatban foglaltuk 0©ssze. A munkagépek esetén feltételeztiik, hogy a
legkedvezG6tlenebb allapotban egy id6ben, egymas kdzvetlen kozelében, egy 30x30 méteres
terlileten egyittesen (izemelnek; a vizsgalatinak sordn az ezen teriileten mozgd munkagépek

egylttes kibocsatasat ezen teriilet kozéppontjaba koncentraltuk.

A telepen egyiittesen lizemel6 munkagépek légszennyezd anyag kibocsdtdsai*

Gépek Légszennyez6 anyag kibocsatas
[g/h]
co NOy Szilard
(PM10)
1 db markolégép 100 350 63
1 db homlokrakodé 100 350 63
1 db teherauté 55 20 10
Osszesen 255 720 136

* A becslést Environment Australia (Ausztral Kérnyezetvédelmi Hivatal)
emissziotényezbinek felhaszndlasaval végeztik.
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A telepen hasznositdsra keriil6 épitési és bontdsi inert hulladékok szdllo por
kibocsatasa

A beszallitdsi adatok alapjan a telepre 6éranként beszédllitott és megmozgatott
hulladékmennyiség 20 t. A beérkez6é hulladék manipuldldsakor képz6d6 porkibocsatas a
beszallitds utdn két munkafolyamat soran alakul ki, egyrészt a lelrités-rakodas soran,
masrészt a hulladék elteritése-egyengetése soran. A hasznositott épitési és bontasi inert
hulladék manipulalasdbdl szarmazé porkibocsatast a figyelembe vett irodalmi forrasokban
megtalalhato fajlagos porkibocsatasi értékek alapjan vettiik figyelembe. Ennek nagysaga a
vizsgalt hulladékok esetén 15-20 g/t érték kozott valtozik. Esetiinkben a kornyezeti biztonsag
novelése érdekében a magasabb 20 g/t értéket vettiik figyelembe. Ennek megfelel6en, a
fent meghatdrozott 6ranként 20 tonndnyi kezelt hulladék manipulaldsa soran a manipulacids
lépések szamat is figyelembe véve a porkibocsatas becsilt nagysaga 2x20x20=800 g/h. Ezen
kibocsatott por esetén feltételeztiik, hogy ennek megkozelitGleg 50 %-a tartozik a vizsgalt
szallé por (PM10) frakcidtartomanyba. A kornyezeti biztonsag novelése érdekében az
Uzemelés idGszakdban a hulladék lerakdsa sordn bekovetkez6 kiporzds csokkentését

egyébként nedvesitéssel tervezik megoldani.

A telepen a hulladék hasznositdsa sordan egy 2,02 ha-os terilet keril feltoltésre a
beszallitott inert hulladékkal. A lerakott hulladék kiporzdsat nedvesitéssel tervezik
csokkenteni, az ehhez szikséges vizet a Domper Kft. sajat gépjarm(ivével szallitja a Labatlan
varos ivoviz haldzatarol. A terilet feltoltése utdn indul meg a rekultivacios tevékenység,
amely a tovabbi porkibocsatast véglegesen meggatolja. Ennek megfelelGen a vizsgalt telepen
a legnagyobb kiporzo feliilet 2,02 ha. A lerakott inert hulladékbdl szarmazé porkibocsatast
szintén a szakirodalomban fellelhet6 adatok alapjan becsiltik meg. Az inert
hulladéklerakdkbdl szarmazé fajlagos porkibocsatds nagysaga — figyelembe véve a sziikség
szerinti idGszakos feliiletnedvesitést — 0,2-0,5 kg/ha. A vizsgélatok soran a kedvez6tlenebb
0,5 kg/haxh fajlagos porkibocsatas értéket vettiik figyelembe, ennek megfelel6en a lerakott
inert hulladékbdl szarmazd legnagyobb porkibocsatas 2,02x0,5=1,01 kg/h. Ezen kibocsatott
por esetén szintén feltételeztiik, hogy ennek megkozelitGleg 50 %-a tartozik a vizsgalt szalld
por (PM10) frakciétartomanyba. Hangsulyozni szeretnénk, hogy a lerakasra hasznalt terilet
feltoltését a teriilet legsekélyebb pontjan kezdik meg, majd el6re haladva, folyamatosan

keriil feltoltésre az ott taldlhatd vizmosdas altal mélyitett teriilet. Ennek megfelel6en a
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figyelembe vett legnagyobb kiporzo feliilet csak a feltoltési folyamat végén, a rekultivacio

megkezdése el6tt, rovid idére alakul ki.

A fentieket Osszefoglalva a vizsgalt telepen a szallé por (PM10) kibocsatas legnagyobb
mértéke — figyelembe véve a munkagépek bels6 égésli motorjainak szildrd anyag

kibocsatasat és a kezelt és lerakott hulladék porkibocsatasat —0,136+0,4+0,505=1,041 kg/h.

A terjedést befolyasold tényez6k

A vizsgdlt terlleten a talajszinten (2 m magassdgban) mért szélgyakorisag értékek
ismeretében a sulyozott 4atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgalatanal a
légszennyez6 forrds kornyezetében leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettlik
figyelembe, ennek megfeleléen a légkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategdriaval
jellemeztik. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoridra
vonatkozéan p=0,282. A talajfelszinre jellemz6 z0 érdességi paramétert az adott

viszonyoknak (tagolt, novényzettel boritott teriilet) megfelel6en z0=0,3 m értékre vettik fel.

A jarmiforgalom hatdsainak vizsgalatat az Utszakaszra meré6leges atlagos szélsebesség
mellett végeztik el. A figyelembe vett kibocsatdsi magassag a vonatkozé szabvanyoknak

megfelel6en 0,3 m.

A telepen Uzemel6 vizsgdlt munkagépek légszennyez6 hatdsainak vizsgalatakor a
feltételezett kéménymagassagot a kipufogdgaz kilépési magassagaval azonos értéklre, 3 m-
re vettiik fel. Ezzel a ténylegesen kialakulénal kedvezGStlenebb allapotot feltételeztiink, mert
eltekintettiink a gdz kidramlasi sebességének ill. magas hémérsékletének az effektiv
kéménymagassdgot novel6 hatasaitdl. Ehhez a kibocsatasi magassaghoz a bevezetésben

bemutatott szamitdsi mddszer alapjan a diszperzids rétegre jellemz6 szélsebesség 3 m/s.

A munkagépek egylittes miikodési terilete a korabban leirtaknak megfelel6en egy 30x30
méteres négyzet teriletének felel meg. Ez alapjan a kibocsatd forrasnal oy0 kezdeti
turbulens szérddasi egyitthatd értéke 30/4,3=7 m. A terjedésvizsgalatnal és a hatasterilet
meghatdrozasanal a munkagépek kibocsatasait (a bels6 égésli motorok kibocsatasait) egy

helyre, a munkagépek egylittes mikodési teriletének kdzéppontjdba koncentraltuk, és az
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altaluk okozott imisszios értékeket az egyedi terjedési jellemz6k figyelembevételével

egylttesen hataroztuk meg.

A lerakott hulladék legnagyobb kiporzé feliilete a kordbban leirtaknak megfelel6en 2,02
ha, ez egy 142x142 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsatd forrasnal
oy0 kezdeti turbulens szérédasi egyutthatd értéke 142/4,3=33 m. A porkibocsatas

magassagat a talajszintre vettik fel.

Légszennyezettségi hatarértékek

A vizsgalt terlletre vonatkozd, egy oras légszennyezettségi hatdrérték a nitrogén-dioxid
esetén 100 Bg/m3, a szénmonoxid esetén pedig 10000 pg/m3, a szallé por (PM10) esetén a
24 6ras légszennyezettségi hatarérték 50 pug/m3. Az éves légszennyezettségi hatarérték a
nitrogén-dioxid esetén 40 ug/m3, a szén-monoxid esetén pedig 3000 pug/m3, a szallé por
(PM10) esetén pedig 40 ug/m3. A nitrogén-dioxid koncentracié meghatdrozasakor — mivel a
jarmdvek ill. munkagépek esetén csak a nitrogén-oxidokra vonatkozé fajlagos kibocsatasi
tényez6k allnak rendelkezésre, de nitrogén-oxidokra jelenleg nem keriilt meghatdrozasra
egészségligyi hatarérték — a kovetkezé megfontolast vettiik figyelembe. A nitrogén-oxidok és
nitrogén-dioxid parhuzamos levegGterheltségi szint mérése alapjan a nitrogén-oxidok
koncentracié értéke hosszu idGtartamot figyelembe véve atlagosan a nitrogén-dioxid
koncentracio 1,7-szeresének felel meg. Ennek megfelel6en a nitrogén-dioxid koncentracié

értékének meghatarozdsakor ezt az ardnyt vettik figyelembe.

Alap levegéterheltség

A vizsgalt teriileten a kibocsatott vizsgalt |égszennyez6 anyagok koziil a nitrogén-dioxid
esetén a figyelembe vett alap leveg6terheltség nagysaga az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
,2010. évi Osszesit6 értékelés hazank levegbmindségérdl a manudlis méréhalozat adatai
alapjan” c. kiadvanyban szereplé adatok ismeretében 35,3 pug/m3. A figyelembe vett alap
levegGterheltség nagysaga az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgdlat ,,2010. évi 6sszesitd értékelés
hazank levegémindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan” c. kiadvanyban szereplé
adatok (a tatabdnyai, a dorogi és az esztergomi mérdallomas adatai) figyelembe vételével a

szén-monoxid esetén 702 ug/m3, a szallé por (PM10) esetén pedig 31,3 pug/m3.
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7.5.3. Vizsgdlati eredmények és azok értékelése

A vizsgalt telep megkozelitését szolgald utvonal leveg6terheltségi allapotanak valtozasa

A kordbban ismertetett, a vizsgalt megkozelitési Utvonalra vonatkozdé kibocsatasi és
terjedést befolyasold jellemz6k alapjan elvégzett vizsgalatok eredményei a kdvetkez6k. A
vizsgdlatok sordn a 1126. jell Uton, az uUttest szélén, az utpadkdn a szallitasi forgalombal
ered6 forgalomnovekedés hatdsara kialakuld légszennyezd anyag koncentracid valtozasat

hatdroztuk meg. A vizsgalatok eredményeit az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

A vizsgdlt telep megkdézelitését szolgdld utvonal levegébterheltségi dllapotdnak vdltozdsa

Vizsgalt utszakasz A légszennyezd anyag koncentracidjanak novekedése
[pg/m’]
co NO, Szilard részecske
(PM10)
1126. jell ut 1,1 0,27 0,04

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan 6sszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgalt
Utszakaszndl az Uttest szélén, az Utpadkan kialakuld légszennyezé anyag koncentracid
novekedés mértéke a vizsgdlt telep miikodéséhez kothet6 teherjarml forgalom miatt

elhanyagolhatdan kicsi. Mértéke

® a szén-monoxid esetén a vonatkozd légszennyezettségi egészséglgyi
hatarérték 0,011 %-a;
® nitrogén-dioxid esetén a vonatkozd légszennyezettségi egészséglgyi
hatarérték 0,27 %-a;
® 3 sz3ll6 por (PM10) esetén a vonatkozd légszennyezettségi egészségligyi
hatarérték 0,08 %-a.
A telepen lizemel6 munkagépek hatasa a leveg6terheltségi szintre
Helyhez kotott pontforrds hatasterlilete a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforrds kornyezetében felléps leggyakoribb meteorolégiai
viszonyok mellett, a fistfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
a) az egyodrds (PM10 esetében 24 06ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal

nagyobb, vagy
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b) a terhelhetGség 20%-andl nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték

és az alap leveg6terheltség kiilonbsége).

A kordbban emlitetteknek megfelel6en a teriileten a kozvetlen forrdsok altal nem
befolyasolt alap leveg6terheltség nitrogén-dioxid esetén 35,3 pg/m3, az adott teriletre
vonatkozd egy ords légszennyezettségi hatarérték 100 ug/m3. Ezek alapjan nitrogén-dioxid
esetén a terhelhet6ség 64,7 ug/m3 (ennek a 20 %-a 12,94 ug/m3), a légszennyezettségi
hatarérték 10 %-a 10 ug/m3. Szén-monoxid esetén ezek az adatok a kovetkezdk: az alap
levegGterheltség 702 pg/m3, az egy orads légszennyezettségi hatarérték 10000 ug/m3, a
terhelhet&ség 9298 nug/m3 (ennek a 20 %-a 1860 ug/m3), a légszennyezettségi hatarérték 10
%-a 10000 pg/m3.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1-2. dbrdk szemléltetik. Az dbrakon a nitrogén-
dioxid és a szén-monoxid esetén a rovid idejl (1 dra) atlagoldsi idGtartamra vonatkozd
talajkozeli koncentraciét mutatjuk be a munkagépek becsilt legkisebb egylittes mikodési
tertiletének (30x30 méteres teriilet) kozéppontjatdl széliranyban tavolodva. Az dbrdkon a
légszennyezettség valtozdsat a munkagépek mikodési teriletének (30x30 méteres teriilet)
kozéppontjatol 15 méterre kezd6dben abrazoltuk (a miikddési teriilet kozéppontja és hatara
kozott ekkora a legkisebb tavolsag). A hatasteriilet meghatdrozasahoz nyujt segitséget a
tablazat. Ebben feltiintetésre keriiltek a korabban megfogalmazott a és b. pontok alapjan

meghatdrozott tavolsagok.
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Koncentracid
pg/m’

20
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0 20 40 60 80 100
Tavolsag széliranyban, m

1. abra
A nitrogén-dioxid esetén a révid idejii (1 ora) dtlagoldsi id6tartamra vonatkozo a talajkézeli
légszennyezettség valtozds a munkagépek becslilt legkisebb egyiittes miikdési teriiletének
(30x30 méteres teriilet) k6zéppontjatol széliranyban tdvolodva
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Koncentracio

pg/m’
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Tavolsag széliranyban, m

2. abra
A szén-monoxid esetén a révid idejii (1 6ra) atlagoldsi id6tartamra vonatkozo a talajkézeli
légszennyezettség vdltozds a munkagépek becslilt legkisebb egyiittes miikdési teriiletének
(30x30 méteres teriilet) k6zéppontjatol széliranyban tdvolodva

A hatdasteriilet meghatarozasa az egyes szempontok alapjan

Légszennyezd A kialakulé a. b.
anyag maximalis [m] [m]
koncentracié
[pg/m’]
Nitrogén-dioxid 21 51 41
Szén-monoxid 20 a maximalis koncentracié | a maximalis koncentracié
nem éri el az egy 6rds nem éri el a terhelhetGség
légszennyezettségi 20 %-at
hatarérték 10 %-at
Jelmagyardzat:

Az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié

a) avonatkozo légszennyezettségi hatdrérték 10 %-dndl nagyobb;
b) a terhelhetdség 20 %-andl nagyobb (terhelhetGség: a Iégszennyezettségi hatdrérték és az alap
levegéterheltség kiilénbsége).

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt telepen
Uzemel6 munkagépek, mint légszennyezd forrasok (a dizel Gzem{ motorok kibocsatasai

alapjan) hatdsterilete a vizsgalt kibocsatdsokhoz kothetGen a nitrogén-dioxid esetén az a.
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esetben a legnagyobb, 51 méter. A kérnyezeti biztonsdg névelése érdekében javasolhaté a
szamitott hatdsteriiletnek a vizsgadlt lerakétér teriiletének hatdratol valé meghatdrozadsa.
Ennek megfeleléen a vizsgdlt telepen iizemel6 munkagépek, mint légszennyezé forrdsok
meghatdrozott hatdsteriilete a munkagépek miikédési teriilete (a vizsgadlt lerakotér

hatdra) kéré irhato 51 méter széles sav.

Mindenképp hangsulyozni szeretnénk, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan
feltételezhetéen a nitrogén-dioxid és a szén-monoxid esetén a munkagépek mikodési
tertiletének kornyezetében kialakulé 0Osszes rovid idejd koncentracio — az alap
levegGterheltség figyelembe vételével — még a m(ikddési terilet kdzvetlen kozelében sem
kozeliti meg a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld 6sszes koncentracié
(az alap leveg6terheltség figyelembe vételével) a mlkodési terilet hataran a nitrogén-dioxid
esetén a vonatkoz6 rovid idejli légszennyezettségi hatarérték 56,3 %-a, szén-monoxid esetén

pedig 7,22 %-a.

Bar a munkagépek egész éves (izeme nem varhatd, meghataroztuk a feltételezhet6
legkedvez6tlenebb éves maximalis |égszennyez6 anyag koncentraciokat is. A bevezetésben
bemutatott szamitdsi mddszerek és elvégzett vizsgalati eredmények alapjan megallapithato,
hogy a hosszu atlagolasi idejl (évi) maximalis koncentracid és a teriletre jellemzé alap
levegGterheltség egylittes értéke a munkagépek miikodési teriletének hataran szintén
elmarad az éves egészségligyi hatarértékektdl:

e a nitrogén-dioxid esetén— az alap levegé6terheltséget is figyelembe véve — 36,69

ug/m3, az éves egészségligyi hatarérték 91,7 %-a;

e aszén-monoxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — 703,3 Big/m°,

az éves egészségligyi hatarérték 23,44 %-a.

A teleprél szarmazo porkibocsdtds hatdsa a levegGterheltségi szintre

A vizsgalatok sordn a vizsgalt teleprdl szarmazé 6sszes porkibocsatas — figyelembe véve a
munkagépek bels6 égésl motorjainak szildrd anyag kibocsatasat és a kezelt és lerakott
hulladék porkibocsatdasat — hatasait vizsgaltuk meg. A kordbban leirtaknak megfelelGen

helyhez kotott pontforras hatasteriilete a vizsgdlt pontforras korul lehatdrolhatd azon
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legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforrdas kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai
viszonyok mellett, a fistfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) a terhelhetGség 20%-andl nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi

hatarérték és az alap levegGterheltség kiilonbsége).

A kordbban emlitetteknek megfelel6en a terileten a kozvetlen forrdsok altal nem
befolydsolt alap levegéterheltség a széllé por (PM10) esetén 31,3 Bg/m>, a 24 6rés
légszennyezettségi hatarérték 50 Bg/m?, a terhelhetéség 18,7 Bg/m> (ennek a 20 %-a 3,74

Bg/m?3), a légszennyezettségi hatarérték 10 %-a 5 Bg/m’.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit a 3. dbra szemlélteti. Az dbran a szallé por (PM10)
esetén a rovid idejl (24 ora) atlagoldsi id6tartamra vonatkozo talajkdzeli koncentraciot
mutatjuk be a vizsgalt lerakotér teriiletének kozépvonaldtdl szélirdnyban tdvolodva. Az
abrakon a légszennyezettség valtozasat a teriilet kozépvonaldtdl 25 méterre kezd6dden
abrazoltuk (a terlilet kozépvonala és hatara kozott ekkora az atlagos tavolsag). A hatasterilet
meghatdrozasdhoz nyujt segitséget az alabbi tdbldzat. Ebben feltiintetésre keriltek a

korabban megfogalmazott a és b. pontok alapjan meghatarozott tavolsagok.
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Koncentracid
pg/m’

6

20 40 60 80 100
Tavolsag széliranyban, m

(—)

3. dbra
A szdllé por (PM10) esetén a révid idejii (24 6ra) dtlagoldsi idétartamra vonatkozo a
talajkézeli légszennyezettség vdltozds a lerakotér teriiletének kézépvonalatol széliranyban
tavolodva

A hatdasteriilet meghatarozasa az egyes szempontok alapjan

Légszennyez6 A kialakuld a. b.
anyag maximalis [m] [m]
koncentracio
[ug/m’]
Sz3llé por (PM10) 6,2 23 45
Jelmagyardzat:

Az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié

c) avonatkozo légszennyezettségi hatdrérték 10 %-dndl nagyobb;
d) a terhelhetéség 20 %-dndl nagyobb (terhelhetdség: a Iégszennyezettségi hatdrérték és az alap
levegéterheltség kiilénbsége).

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt telepen
taldlhatd lerakdtér, mint porkibocsatd légszennyez6 forras (figyelembe véve a munkagépek
bels6 égési motorjainak szilard anyag kibocsatasat és a kezelt és lerakott hulladék
porkibocsatasat) hatdsteriilete a vizsgalt kibocsatdsokhoz kothetéen a szallé por (PM10)

esetén a b. esetben a legnagyobb, 45 méter. A kérnyezeti biztonsdg névelése érdekében
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javasolhaté a szamitott hatdsteriiletnek a vizsgalt lerakotér teriiletének hatdratol valo
meghatdrozdsa. Ennek megfelelben a vizsgalt telepen taldlhato lerakotér, mint
porkibocsaté légszennyezé forrdas (figyelembe véve a munkagépek belsé égésii
motorjainak szilard anyag kibocsdatdsat és a kezelt és lerakott hulladék porkibocsatdsdt)

meghatdrozott hatdsteriilete a lerakotér hatdra koré irhato 45 méter széles sav.

Mindenképp hangsulyozni szeretnénk, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan
feltételezhet6en a szallé por (PM10) esetén a lerakdtér teriiletének kornyezetében kialakuld
Osszes rovid idejl (24 6ras) szalld por (PM10) koncentracié — az alap levegé6terheltség
figyelembe vételével — még a terilet kozvetlen kozelében sem kozeliti meg a vonatkozd
légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld 6sszes koncentracio (az alap leveg6terheltség
figyelembe vételével) a m(ikddési terlilet hataran a szalld por (PM10) esetén a vonatkozd

rovid idejii légszennyezettségi hatarérték 75 %-a (37,5 Bg/m?).

Bar a lerakdtérb6l nem varhaté egész évben a figyelembe vett porkibocsatas,
meghatdroztuk a feltételezheté legkedvez6tlenebb éves maximalis szallé por (PM10)
koncentrdciot is. A bevezetésben bemutatott szamitdsi modszerek és elvégzett vizsgalati
eredmények alapjan megaéllapithaté, hogy a hosszu atlagoldsi idejli (évi) maximalis
koncentracié és a teriletre jellemz6 alap levegbterheltség egyittes értéke a lerakotér

tertiletének hataran szintén elmarad az éves egészségiigyi hatarértékektdl:

e a szallé por (PM10) esetén— az alap levegbterheltséget is figyelembe véve —

32,36 ug/m3, az éves egészséglgyi hatarérték 80,9 %-a.

A fentiek alapjan dsszefoglalva megadllapithato, hogy a vizsgdlt telep levegbvédelmi
hatasteriilete a telepen iizemelé6 munkagépek nitrogén-dioxid kibocsdtdsahoz kéthetéen
hatdrozhato meg, a hatdsteriilet a munkagépek miikédési teriilete (a vizsgadlt lerakotér
hatdra) kéré irhaté 51 méter széles sdv. Megadllapithaté tovabba az is, hogy a vizsgalt
telepen tervezett tevékenységek kovetkeztében a telep koérnyezetében kialakulo
levegéterheltség mértéke a vizsgalt Iégszennyezé anyagok esetén nem kézeliti meg sem a
rovid idejii (1 oras ill. szallé por (PM10) esetén 24 ords), sem a hosszu idejii (éves)

vonatkozo légszennyezettségi egészségiigyi hatdarértékeket. Megadllapithato tovdabba az is,

76/86



Démper Kft.
Labatlan 1742/2 hrsz. ingatlanon inert hulladéklerakd kérnyezeti hatasvizsgalati eljarasa

hogy a hasznositott hulladék beszdllitasahoz kétheté kozlekedési eredetii kibocsatdsok
kovetkeztében a vizsgadlt utszakaszndl (1126. jelii ut) az uttest szélén, az utpadkdn

kialakuld légszennyezé anyag koncentrdcié névekedés mértéke elhanyagolhatdan kicsi.

A hatasteriletet tartalmazé helyszinrajz a 21. sz. mellékletben talalhato.

A hatdsterileten talalhatd ingatlanok helyrajzi szamait és az adatait a 22. sz

mellékletben talalhato.

7.6 A tevékenység zajvédelmi hatasai, a hatasterillet meghatarozasa a

légszennyez6 anyagok légkori terjedésének szamitogépes modellezésével

Az alapdllapotban elvégzett vizsgalatok eredményei, és az lizembe helyezést kovetGen
varhato zajkibocsatds szamitassal meghatarozott eredményei azt mutatjak, hogy a tervezett
|étesitmény mikodése az ingatlan kornyezetében nem noveli meg kimutathaté mértékben a
jelenlegi zajterhelést, a védend6 homlokzatok elhelyezkedése és tavolsaga miatt zajterhelési
hatarérték tullépésre sehol nem kell szamitani. Az (izemi telekhatarokhoz legkdzelebbi zajtdl
védendd terileteken nagy biztonsaggal teljestinek a zajterhelési hatarértékek.

A kapcsolddo szdllitasi tevékenység a kijelolt utvonal hasznalata esetén nem maddositja
észrevehetd modon az érintett Utszakaszok forgalmi viszonyait.

Az el6zetesen elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett tevékenység zaj- és rezgésvédelmi

szempontbdl a kovetkezbk szerint értékelhetd:

Tevékenység Zajkibocsatas jellege Varhato hatas mindsitése
. . s " . Zajterhelési hatarértékek
A létesitmény kialakitdsa, IdGszakos, csak nappali J -
. P . . teljesilnek
terllet elGkészitése tevékenység

Nem jelent6s hatas.

A |étesitmény szokdsos Zajterhelési hatarértékek

Nappali Gzemidd

mikodtetése, inert hulladék . teljestilnek
) Munkavégzés nappal . y .
lerakdsa Nem jelent6s hatas
T Kiszallitas nappal Zajterhelési hatarértékek
Kapcsolodé szallitasi .. o , .
., Osszegz6d6 forgalom zaj ellen teljestilnek
miveletek, forgalom , L , . ) ,, i
védendd teriletet nem érint Nem jelent6s hatas

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a létesitmény mikodtetése soran a

kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
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rendeletben elGirt kovetelmények teljesiilnek. A lerakd létesitése és késSbbi mikodtetése
zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabdl nem okoz jelentds kérnyezeti hatast.

A kornyezeti zajkibocsatdsrol készitett szakvélemény a 23. szamu mellékletben taldlhaté.

8. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK

LEHETOSEGE

Orszaghatdron atterjedé kornyezeti zajhatdsok nem keletkeznek, igy ennek vizsgalata

sem szlikséges.
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9. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

a4

9.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z4,

csokkentd, kompenzalg, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

A hulladékhasznositasi tevékenység kornyezeti elemeket terhel6 hatasa minimalis,
melyet elsGsorban az (zemanyagok, kenGanyagok haszndlata okozhat. A kdrnyezetirdnyitasi
és minGségiranyitasi rendszer kovetelményeib6l (oktatds, munkatdrsak kornyezeti
érzékenysége, kornyezettudatossdg) adoddéan azonban ez a hatds nagymértékben
csokkenthetd.

Az egyes kornyezeti elemek veszélyeztetésének megel6zését, illetve a karokozas
mérséklését a megel6zésiikhoz, ill. csokkentésiikhoz sziikséges intézkedéseket a kovetkez6k
szerint foglaljuk Ossze, kiemelt figyelemmel a felszini és felszin alatti vizek szennyezésének
megakaddlyozdsdra:

A talaj és felszini viz szennyezGdése elsGsorban a gépek és berendezések lizem- és
kenGanyagadnak szivargasa és elfolydsa kovetkeztében torténhet. Ennek kikiiszobolése
érdekében a gépek jé mdszaki allapotardl rendszeresen meg kell gy6z6dni. A gépek és egyéb
bels6 égésli motorral hajtott berendezések (izemanyagtoltése, kenéanyagcseréje, lelritése
és egyéb karbantartdsa esetén kdrmenté tdlcak alkalmazdsa szilikséges. A karmentd
alkalmazasaval elkeriilhetd, illetve minimalisra csokkentheté a talaj (ezdltal a talajviz)
szennyezGdése. A gépek Uizeméhez szikséges lizem- és kenBanyagok taroldsa zart
tarolokban torténik, szilard burkolatu, egyenes, zarhaté teriileten.

Amennyiben valamiféle meghibdsodasbdél kifolydlag a talajba szennyezédés keriil,
akkor a kifolyt olajszarmazékot fel kell itatni (homok, perlit), majd a szennyezett folddel
egyltt zarhatd tartalyba 6ssze kell gydjteni és veszélyes hulladékra vonatkozdé szabalyok
szerint kell elszallittatni, a szennyezés helyét pedig tiszta tolt6folddel visszatolteni.

A pihenésre és étkezésre erre alkalmas konténer szolgdl. A vizigény kielégitése
helyszinre szallitott palackos vizbdl torténik. Szennyviz szikkasztdsa a teriileten tilos, a
szennyvizek gydjtésére zart tartdlyok (mobil WC) all rendelkezésre. A szennyvizek

elszallitasat arra engedéllyel rendelkez6 szallité/kezels végzi.

A Domper Kft. a kornyezetszennyezés megel6zése és a szennyezés elhdritdsa

érdekében teendd intézkedésekrdl kilon terveket készit:
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- Uzemi VizminG8ségi Karelharitasi Terv

- Hulladékgazdalkodasi Terv

Az elkészitett tervek az illetékes elbirdld hatésagoknal benyujtasra kertltek:
- Eszak-dundntuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel&ség
- Eszak-dundntuli Viziigyi Igazgatdsag
- Orszagos Katasztrofvédelmi lgazgatdsag

- Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat

9.2 A kérnyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység

folytatasa soran

A hulladékhasznositd tevékenység folytatasa soran évente kétszer sziikséges a
szivargotestben 6sszegylijtott vizek vizsgalata kilonos tekintettel:

- TPH
- AVK
- 8toxikus fém

A hulladékhasznositd tevékenység folytatdsa sordn két évente egyszer sziikséges a szallé

por emisszid mérése.
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9.3 Az utdellen6rzés maddja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A hulladékhasznosité tevékenység felhagydsa utan a hasznosité teriletet le kell zarni.

Tervezett zardszigetelés:

Inert hulladékok lerakoja

Zaroszigetelés
—— PN DU WA Frozidvédelem

=04 m Foldtakaras / rekultivacios réteg
(melynek felsoé 0,3 m-es rétege humuszban gazdag)

Kiegyenlito réteg
| (komentes foldréteg)

L N N R N R )
f"rxf‘fxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfxfx
X X KK X X X X X Lerakott inert hulladék

0-0.3 m :

4 éven at évente kétszer szilkséges a szivargdtestben Osszegylijtott vizek vizsgdlata
kilonos tekintettel:

- TPH
- AVK
- 8toxikus fém
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10. EGYEB ADATOK

10.1 A felhasznalt tanulmanyok listdja, a tanulmanyokhoz valé hozzaférés

madja

A kornyezeti hatasvizsgalathoz felhasznalt dokumentumok és informacidk egy részét a
Megbizo, illetve a felllvizsgdlat targyat képez6 telephely munkatdrsai bocsatottdk

rendelkezéslinkre. A tobbi forrds konyvtarakban és interneten hozzaférheté.

- Cégbirdsagi kivonat és végzés, tulajdoni lap

- Foldhivatali tulajdoni lap, térkép masolat.

- XGEO Kft. ( Budapest, Bihari u. 32.) feltoltési geodézia térképszelvények

- El6zetes kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat és hianypotlasai

- Labatlan varos teleplilés szabalyozasi terv

- Labatlan varos Kérnyezetvédelmi programja

- Komdarom-Esztergom Megyei Kérnyezetvédelmi Program

- http://www.muszakiforum.hu

- (Magyar Tudomanyos Akadémia, Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet: Magyarorszag
kistdjainak katasztere I-Il. Budapest, 1990

- VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerlichen und Stauben
aus diffusen Quellen. (1997)

- Rihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung - diffusen Quellen, Halden,
Deponien. In: Staub — Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

- Koris-Kontur-Winter — Hidroldgiai Szamitasok c. segédlet

10.2 Azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyek torvény értelmében allam-
vagy szolgalati titoknak mindsiilnek, vagy a kornyezethasznald szerint iizleti

titkot képeznek

A dokumentacié nem tartalmaznak a torvény értelmében allam- vagy szolgalati titoknak

mindsilé, vagy a kornyezethasznald szerint Gzleti titkot képez6 adatokat.
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11. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

A hatasteriilet meghatarozadsandl és bemutatdsanal a tervbe vett beruhdzds harom

szakaszat kell elkiilonitenlink. A szakaszok a beruhdzds, megvaldsitds, Uzemeltetés és a

tevékenység felhagydsanak koriilményei. A koradbbi fejezetekben f6ként az Ulzemeltetés

OsszetevGit vizsgdltuk. A kovetkezSkben elsGként az lizemmenet hatdsat mutatjuk, majd a

beruhazds, épitkezés kornyezetre gyakorolt hatdsat vizsgdljuk. Az utolsé alfejezetben a

felhagyas hatasait részletezzik. Az el6fordulé hatdtényezGket egy hatasmatrixban mutatjuk

be:

Kornyezeti " P . . " .

elem Hatétényez6 Koézvetlen hatasok Kézvetett hatasok
Telepités A tdj jellegében valtozas nem lesz. Nem becsilheté

TAJ

Uzemeltetés

A mélyvonulat folyamatos feltltése torténik
meg, a tajképi valtozas folyamatos

Nem becsilhet6

Felhagyas,
rekultivacio

A lezarast kovet6en Labatlan  varos
Onkormanyzata a  feltdltdtt  teriiletet
rekredcids célokra kivanja hasznositani.

Nem becsilhet6

Fold

Telepités

A vizsgdlt terllet jelenleg is karosodott.
Negativ valtozas ebben nem lesz.

A talaj felsé rétegét érinti

Uzemeltetés

Az Uzemnek a felszini vizekkel kozvetlen
kapcsolata nem lesz. A technoldgia sordn
technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A
kommunidlis szennyviz gy(jtése TOI-TOlI WC
Uzemeltetésével torténik

Kozvetett hatdsként

Felszini vizek

Telepités

Nincs befolydsold hatasa

Kozvetett hatdsa nincs

Uzemeltetés

Az Uzemnek a felszini vizekkel kozvetlen
kapcsolata nem lesz. A technoldgia sordn
technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A
kommunidlis szennyviz gy(jtése TOI-TOlI WC
Uzemeltetésével torténik

Kozvetett hatdssal

szamolunk.

nem

Felszin alatti
vizek

Telepités

Kozvetlen hatdsa nem varhato.

Kozvetett hatdsa nincs

Uzemeltetés

Kozvetlen hatdsa nem varhaté. A
hasznositdsa lerakott hulladékokbdl karos
anyag kioldodasaval nem kell szamolni.

Kozvetett hatdsa nincs

Levegd

Telepités

A tereprendezés soran tehergépjarmivek,
munkagépek szennyez6 anyag kibocsatdsa a
TA-Luft és a hazai szabalyozasoknak megfelel.
EURO Il és IV motorokkal szerelt
szallitéeszkoz és munkagéppark alkalmazasa.
Kibocsatas nem jelentGs.

Jelent8s valtozas a jelenlegi
helyzethez képest nem lesz.

Uzemeltetés

A telepen (izemel6 munkagépek nitrogén-
dioxid kibocsatasahoz kothetéen hatarozhatd
meg, a hatasterilet

Kozvetett hatasa az lizemelésnek
nem lesz.
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Az inert hulladék lerakdsa soran a
hagyomdanyos értelemben vett épitési
" munkakra nem keril sor, a kornyezet zajat a | Jelent6s valtozas a
Telepités
egyengetésére  haszndlt ddzer, illetve
homlokrakodd gép mikddése befolyasolja.

jelenlegi

szallitéjarmivek mozgasa, illetve a terep | helyzethez képest nem lesz.

Az elvégzett vizsgdlatok alapjan
Zaj megallapithato, hogy a |étesitmény
m(ikodtetése soran a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabadlyairdl szélo
Uzemeltetés 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben elGirt
kovetelmények  teljestlnek. A  lerakd
létesitése és kés6bbi miikodtetése zaj-
ésrezgés elleni védelem szempontjabol nem
okoz jelent8s kornyezeti hatast.

nem lesz.

Kozvetett hatasa az lizemelésnek

Telepités (terilet-| A vizsgalt teriilet jelenleg is karosodott.

. o . Kodzvetett hatdsa nincs.
foglalas) Negativ valtozas ebben nem lesz.

El6vild . , A degradalt él6vilagra a jelenlegi allapothoz , . .
El6vilag Uzemeltetés + des ) : & 2 Jeten g . P Hatdsa nehezen becsiilheté.
viszonyitva nincs megvaltoztatd hatasa.
A lezarast kovet6en Labatlan  varos
Rekultivacio Onkorményzata a feltsltétt  teriiletet| Ma még nem lehet becsiilni.
rekredcids célokra kivanja hasznositani.
Ember Telepités Munkaalkalom Megélhetés.

(tarsadalom) | {jzemeltetés Munkaalkalom Megélhetés.

11.1 Felszini és felszin alatti vizek

Labatlan a 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet — a felszin alatti viz allapota szempontjabdl
érzékeny teriileteken levé teleplilések besorolasardl — alapjan fokozottan érzékeny, valamint
kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség-védelmi terileten levé teleplilés. Az érintett
terlilet szennyezettségi érzékenységi besoroldsa: ,A”- fokozottan érzékeny teriilet.

A felszini vizek szempontjabdl a hatdsterilet nem mutathato ki.

11.2 Leveg6mindség

A modellezés alapjan 6sszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgalt telep levegévédelmi
hatdasterilete a telepen lizemel6 munkagépek nitrogén-dioxid kibocsatasdhoz kothetGen
hatdarozhaté meg, a hatasteriilet a munkagépek mdkodési terilete (a vizsgalt lerakotér
hatdra) koré irhatd 51 méter széles sdv. Megallapithato tovabba az is, hogy a vizsgalt telepen
tervezett tevékenységek kovetkeztében a telep kérnyezetében kialakuld levegé6terheltség
mértéke a vizsgalt légszennyezd anyagok esetén nem kozeliti meg sem a rovid idejd (1 dras

ill. szall6 por (PM10) esetén 24 6rds), sem a hosszu idejlii (éves) vonatkozd
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légszennyezettségi egészségligyi hatarértékeket. Megallapithaté tovabba az is, hogy a
hasznositott hulladék beszallitasahoz kotheté kozlekedési eredetli kibocsatdasok
kovetkeztében a vizsgalt utszakasznal (1126. jeli Ut) az uttest szélén, az utpadkan kialakuld

légszennyez6 anyag koncentracid novekedés mértéke elhanyagolhatdan kicsi.

11.3 Hulladékgazdalkodas

Az Uzemeltetés soran keletkez6 hulladékok hatdsteriilete kizardlag a keletkezési és

gyUjtési helyekre korlatozdédik, a kérnyezeti elemeket nem veszélyezteti.

11.4 Z3j

Az alapdllapotban elvégzett vizsgalatok eredményei, és az lizembe helyezést kovetGen
varhato zajkibocsatds szamitassal meghatarozott eredményei azt mutatjak, hogy a tervezett
|étesitmény mikodése az ingatlan kornyezetében nem noveli meg kimutathatd mértékben a
jelenlegi zajterhelést, a védend6 homlokzatok elhelyezkedése és tavolsaga miatt zajterhelési
hatarérték tullépésre sehol nem kell szamitani. Az (izemi telekhatarokhoz legkdzelebbi zajtdl
védendd terileteken nagy biztonsaggal teljestinek a zajterhelési hatarértékek.

A kapcsolddo szdllitasi tevékenység a kijelolt utvonal hasznalata esetén nem maddositja
észrevehet6 modon az érintett Utszakaszok forgalmi viszonyait.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a létesitmény mikodtetése soran a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletben elGirt kovetelmények teljesiilnek. A lerakd létesitése és késSbbi mikodtetése

zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabdl nem okoz jelentds kérnyezeti hatast.

Ikrény, 2012. aprilis 24.

Kerék Gabor
ligyvezet6
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12. MELLEKLETEK

1. Eszak-dunantuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség 3402-
24/2011. szamu hatarozat

SzakértGi jogosultsagok

Domper Kft. cégkivonata

Tulajdoni lap a telephelyrél

Ingatlan nyilvantartasi térképmasolat

Atnézetes helyszinrajz a telephelyrél

Részletes helyszinrajz a telephelyrél

Talajfarasok furasi jegyz6konyvei

w 0 N o U A W N

Furdsok helyérél készitett helyszinrajz

=
o

. Helyszini mintavételi jegyz6konyv

[y
=

. KVI-PLUSZ Kornyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft. akkreditacids okirata

=
N

. Vizsgalati jegyz6konyvek

=
w

. Hulladék atvételi Gzemnapld minta

[EEN
»

. Calmit Hungaria Kft. mérlegelési lehet6ségének nyilatkozata

=
ul

. A teriilet geodéziai felmérése

[EEN
(9)]

. A vizmosas és szivargotest hossz-szelvénye

[EEN
~N

. A szivargotest mintakeresztszelvénye

=
(o]

. A hordalékfogé gat altalanos terve

=
Ne]

. AVE Tatabdnya Zrt. befogaddi nyilatkozata

N
o

. Tatai Kérnyezetvédelmi Zrt. befogaddi nyilatkozata

N
[

. Leveg6védelmi hatdsteriiletet tartalmazé helyszinrajz

N
N

. A hatasterileten taldlhaté ingatlanok helyrajzi szamai és az adatai

N
w

. Szakvélemény a kornyezeti zajkibocsatasrol

N
D

. Domper Kft. nem veszélyes hulladék begydjtési engedélye (11801-9/2010.)

N
(92}

. D6mper Kft. nem veszélyes hulladék szallitasi engedély (H-1274-10/2008.)
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